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BART CDC-O Modutowe filtry kartridzowe
Rodzina jednostek filtracyjnych (odpylaczy)
z wktadami kartridzowymi utozonymi poziomo

(§) CHARAKTERYSTYKA

Modutowe jednostki filtracyjne BART CDC-O to rodzina odpylaczy z
wktadami kartridzowymi utozonymi poziomo, zaproponowana w wielu
wariantach konfiguracji modutéw dwu-, trzy- i czterorzedowych oraz
jedno-, dwu- i trzykolumnowych. Polecane sa przede wszystkim do
oczyszczania powietrza z suchych zanieczyszczert pytowych w
przemystowych instalacjach odpylajacych.

Dzieki modutowej budowie, poszczegdlne jednostki mozna taczyc¢ tak,
aby uzyska¢ optymalna architekture dla poszczegdlnych aplikacji w
zaleznosci od wymaganych przeptywdw strumienia zapylonego
powietrza oraz od rodzaju zanieczyszczen. Zakres wydajnos¢ dla catego
typoszerequ jednostek BART CDC-O miesci sie od 3 000 m3/h, az do
ponad 100 000 m3/h.

Jednostki filtracyjne z wktadami kartridzowymi z linii BART CDC-O sa
odpylaczami z automatycznym systemem regeneracji wktaddw
filtracyjnych z  wykorzystaniem impulsdw sprezonego powietrza.
Dziataja na zasadzie urzadzen filtracyjnych typu down-flow, ktére zasysa
zanieczyszczone powietrze do gornej czesci odpylacza, kierujac
strumienn powietrza w dot do leja zsypowego, wspomagajac
jednoczesnie  proces regeneracji  wktadéw filtracyjnych.  Czastki
zanieczyszczen zawarte we wprowadzonym do odpylacza powietrzu
dystrybuowane sa w przestrzeni pomiedzy wktadami filtracyjnymi.
Grubsze frakcje pytu opadaja bezposrednio na dno leja zsypowego,
natomiast czes¢ z najdrobniejszych czastek osiada na materiale
filtracyjnym, ktére nastepnie, w trakcie regeneracji impulsami
sprezonego powietrza, sa odrzucane od materiatu filtracyjnego i dalej
opadaja na dno leja zsypowego.
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URZADZENIA FILTRACYJNE

W wersji standardowej odpylacze sa wyposazone w staty
zbionik  na  pyt  natomiast istnieje  mozliwosc¢
zastosowania odbioru ciagtego pytu z wykorzystaniem
dozownika celkowego, sluzy motylkowej, z odbiorem do
zbiornika typu big-bag lub transportu pneumatycznego.

Q@ ATUTY ROZWIAZANIA
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Szeroki typoszereg urzadzen

Produkcja w oparciu o sprawdzone technologie
Gwarancja wieloletniej bezawaryjnej eksploatacji
Szeroki zakres zastosowar

Wysoka jakos¢ materiatéw filtracyjnych

Wysoka wydajnosé

Skuteczna filtracja

Automatyczny system regeneracji

Dtuga zywotnosc¢ i okres eksploatacji wktaddw

kartridzowych

() ZASTOSOWANIE

Filory BART CDC-O dedykowane sa do roznych gatezi
przemystuy, od przetwdrstwa spozywczego, poprzez
transport materiatdw sypkich, az po obrébke metalu.
Zapewniaja skuteczne usuwanie pytow i dymow w trakcie
rozmaitych proceséw technologicznych. Stosowane sa
jako autonomiczne jednostki w instalacjach odpylania
przemystowego oraz jako jednostki towarzyszace w
instalacjach technologicznych, gdzie wymagana jest
najwyzsza klasa czystosci powietrza, gwarantujac
stezenie pytu na wylocie na poziomie <2mg/m3.
Urzadzenia przeznaczone sa do pracy wewnatrz
obiektéw. Na zyczenie oferowane sa w wykonaniu
zewnetrznym.

www.odpylanie.pl



Lp. Oznaczenie filtra Wymiary filtra [mm] Masa filtra netto
z konstrukcja

A H H2 HI B B B2 e —
CDC-0 568-4x4/32/16/S 3695 3375 475 1633
KARTA KATALOGOWA . 5130 1830
. . CDC-O 568-4x4/32/16/M 4360 4040 1140 - - 1719
MODUtOWE FILTRY KARTRIDZOWE o
CDC-0 568-4x4/32/16/L 4795 4475 1575 1755
BART CDC-O
CDC-0 639-3x6/36/18/S 3224 2904 475 1823
12 CDC-O 639-3x6/36/18/M 3130 3889 3569 140 2830 - - 1916
CDC-0 639-3x6/36/18/L 4324 4004 1575 1951
CDC-0 710-4x5/40/20/S 3695 3375 475 1893
% Tabela 1: 3. CDC-O 710-4x5/40/20/M 2630 4360 4040 140 2330 - - 1982
Wymiary wybranych modeli filtréw w poszczegdlnych konfiguracjach CDC-0 710-4x5/40,20/L 4795 4475 1575 2018
CDC-0 852-3x8/48/24/S 3224 2904 475 2375
4. CDC-O 852-3x8/48/24/M 4130 3889 3569 1140 3830 2330 - 2464
CDC-0 852-3x8/48/24/L 4324 4004 1575 2500
Lp.  Oznaczenie filtra Wymiary filtra [mm] Masa filtra netto CDC-0 852-4x6/48/24/S 3695 3375 475 2193
z konstrukcja -
A H H2 H1 B Bl B2 . 5. CDC-O 852-4x6/48/24/M 3130 4360 4040 1140 2830 - - 2320
CDC-0 852-4x6/48/24/L 4795 4475 1575 2372
SRS CIEE ChEE e _ e CDC-0 994-4x7/56/28/S 3695 3375 475 2556
. CDC-O 71-2x1/4/2/M 630 3418 3098 140 330 - - 611 —
EeOu A ot 6. CDC-0994-4x7/56/28/M 3630 4360 4040 1140 3330 2330 - 2645
CDC-0 71-2x1/4/2/L 3853 3533 1575 648 —
CDC-0 994-4x7/56/28/L 4795 4475 1575 2681
IO B 3224 2904 475 648 CDC-0 1136-4x8/64/32/S 3695 3375 475 2856
2. 0107 630 330 - - ——
DGO & B e 2 7. CDC-O 1136-4x8/64/32/M 4130 4360 4040 1140 3830 2330 S 2979
e 4324 4004 1575 765 CDC-0 1136-4x8/64/32/L 4795 4475 1575 3032
DC-0 142-2x2/8/4, 27 24 47
Sl >3 33 > _ 60 CDC-0 1278-4x9/72/36/S 3695 3375 475 316
3. CDC-0142-2x2/8/4/M 1130 3418 3098 140 830 - - 741 o
(Sols L P AT L 18, CDC-01278-4x9/72/36/M 4630 4360 4040 140 4330 2330 ; 3243
CDC-0 142-2x2/8/4/L 3853 3533 1575 778 R
= CDC-0 1278-4x9/72/36/L. 4795 4475 1575 3295
CDC-0 213-2x3/12/6/5S 2753 2433 475 837
il U CDC-0 1420-4x10/80/40/S 3695 3375 475 3519
4, -0 213- 1630 1330 - B
DICOABEEAIN B SR 20 o 19.  CDC-01420-4x10/80/40/M 5130 4360 4040 1140 4830 2330 S 3642
DC-O 213-2x3/12/6/L 157 957 s
SUS OB RS Y 3853 3933 >75 > CDC-0 1420-4x10/80/40/L 4795 4475 1575 3695
CDC-0 213-3x2/12/6/S 3224 2904 475 815
- S CDC-0 1562-4x11/88/44/S 3695 3375 475 3779
5. CDC-O 213-3x2/12/6/M 1130 3889 3569 140 830 . - 896 T
Seeat et = 20.  CDC-O1562-4x11/88/44/M 5630 4360 4040 1140 5330 2830 - 3906
CDC-0 213-3x2/12/6/L. 4324 4004 1575 933 —
CDC-0 1562-4x11/88/44/L 4795 4475 1575 3958
CDC-0 284-2x4/16/8/S 2753 2433 475 1101
R kciey LU CDC-0 1704-4x12/96/48/S 3695 3375 475 4039
6. CDC-O 284-2x4/16/8/M 2130 3418 3098 1140 1830 - - 187 sy
CHC ORI e 2. CDC-01704-4x12/96/48/M 6130 4360 4040 1140 5830 2830 - 4166
CDC-0 284-2x4/16/8/L 3853 3533 1575 1223 —_—
CDC-0 1704-4x12/96/48/L 4795 4475 1575 4218
Geicgols sl o 3695 3375 475 S0 CDC-0 1846-4x13/104/52/S 3695 3375 475 4442
7. CDC-O 284-4x2/16/8/M 1130 4360 4040 140 830 . s 1051 —
ERE 02 /6/0/E —_— 22.  CDC-01846-4x13/104/52/M 6630 4360 4040 1140 6330 2330 2330 4586
CDC-0 284-4x2/16/8/L 4795 4475 1575 1088 —_
CDC-0 1846-4x13/104/52/L 4795 4475 1575 4641
GRe0 NS 3224 2904 475 1043 CDC-0 1988-4x14/112/56/S 3695 3375 475 4743
8. -0 321 1630 1330 - - —
OVCOERFREEE 3889 3569 1140 o ne 23, CDC-01988-4x14/112/56/M 7130 4360 4040 1140 6830 2830 2830 4929
CDC-0 321-3x3/18/9/L 4324 4004 1575 163 —
Lt CDC-0 1988-4x14/112/56/L. 4795 4475 1575 4999
DC-0 426-3x4/24/12 224 2904 47 1367
Sl D 3 0 > _Ber CDC-0 2130-4x15/120/60/S 3695 3375 475 5003
9. i ) 2130 1830 = . —
GGl A 3889 3569 1140 s 24.  CDC-O 2130-4x15/120/60/M 7630 4360 4040 1140 7330 2830 2830 5189
CDC-0 426-3x4/24/12/L 4324 4004 1575 1489 —_—
ke CDC-0 2130-4x15/120/60/L 4795 4475 1575 5259
CDC-0 426-4x3/24/12/S 3695 3375 475 1230
e G Z ) = CDC-0 2272-4x16/128/64/S 3695 3375 475 5406
10. 4 . 1 1 = . e
0. CDC-0 426-4x3/24/12/M 630 4360 4040 1140 330 L 25.  CDC-0 2272-4x16/128/64/M 8130 4360 4040 1140 7830 2830 2830 5592
NSO E L 4795 4475 1575 1350 CDC-0 2272-4x16/128/64/L 4795 4475 1575 5662
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% Urzadzenie filtracyjne BART CDC-O - widok z boku z wymiarowaniem. URZADZENIA FILTRACYJNE
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QD WYMAGANIA DLA SPREZONEGO POWIETRZA

KARTA KATALOGOWA
MODUtLOWE FILTRY KARTRIDZOWE

BART CDC-0O Wymagania ogdlne:

Sprezone powietrze powinno by¢ utrzymane pod cisnieniem mieszczacym sie w zakresie:
0,6+0,7Mpa, o klasie jakosci 6.4.3 wg ISO 8573-1:2010.

Lokalizacja w pomieszczeniu o temperaturze dodatniej.

Jako$¢ sprezonego powietrza i jego przygotowanie wg ISO 8573-1:2010.
- i id7 Przytacze sprezonego powietrza musi by¢ pozbawione wilgoci (wolne od kondensatu prz
BART CDC-O Modutowe filtry kartridzowe ytacze sprezonego p yep g przy
ROdZi na jednostek ﬁltra CyjnyCh (Odpylaczy) temperaturze roboczej) oraz substancji olejowych; (rekomendowany zespét przygotowania powietrza).
z wktadami kartridzowymi utozonymi poziomo

Temperatura otoczenia > -40°C >-20°C > +3°C 2
Jakos¢ sprezonego powietrza Klasa 6.2.3 Klasa 6.3.3 Klasa 6.4.3 ?;‘j
zgodnie z 1SO 8573-1 &=
Q
Zanieczyszczenia state, pyt 6: < 5ug/m3 6: < 5ug/m3 6: < 5pg/m3 g%
(§)  SPECYFIKACJA TECHNICZNA Punkt rosy 2 < 400 3:5-20°C pescrc | 3%
Zawartos¢ oleju 3:<1,0mg/m3 3:<1,0mg/m3 3:<1,0mg/m?3 §
Temperatura robocza: Od +5°Cdo +65°C Przyblizone zuzycie sprezonego powietrza:  +45dm3 na impuls;
Maksymalny zakres cisnienia roboczego: + 5kPa (500mm WG) +16Nm3/h ** przy impulsach co 10 sekund,
Rodzaj obcigzenia klimatycznego: Strefa obcigzen wiatrem —1wg PN-EN 1991-1-4 o ciénieniu 0,6MPa.
Strefa obcigzenia $niegiem - 2 wg PN-EN 1991-1-3
Zabezpieczenia antykorozyjne: Powtoka poliestrowa, w kolorze RAL7042, pétmat. ** Powy2sze wartoscl wskazuja 2uzycie na zawor
Trwatos¢ ochronnego systemu malarskiego
wg PN-EN SO 12944: Srednia (M). Malowanie dla kategorii korozyjnosci
atmosfery C-3
Rodzaj materiatu filtracyjnego: Dostosowywany indywidualnie do aplikadji % POZIOM HALASU UKEADU REGENERAC)I
* Wielkosci podane dla wyposazenia standardowego odpylaczy BART CDC-O
Hatas impulsdw ***: LpAeq: <75 dB

(A- wazony ekwiwalent statego natezenia poziomu hatasu)

% SPECYFI KACJA E I-E KTRYCZNA | AKPIA *¥* Poziom hatasu uktadu regeneracji sprezonego powietrza wykonany zgodnie z DIN 45635/1 przy odlegtosci 1 metra,

przy wartosci ci$nienia sprezonego powietrza 0,6MPa, przerwy miedzy impulsami co 15 sekund.

Sterowanie uktadu regeneracji: IPC/IPC (AP)
sterowanie w petni automatyczne
Napiecie na wejsciu: 24V DC, 0V AC lub 230V AC, 50Hz % OPCJONALNE WYPOSAZENIE
Klasa zabezpieczenia skrzynki
sterowniczej: IP65
Napiecie elektrozaworéw: 24V DC g Wykonanie z przeznaczeniem do pracy na zewntrz pomieszczeri w temperturze ponizej +5°C;

¥ Zabudowy dzwigkochtonne dla ograniczenia emisji hatasu ponizej < 70dB (A);
L Uziemienie;
o Filtroreduktor.

www.bart-vent.pl www.odpylanie.pl
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BART CDC-O Modutowe filtry kartridzowe
Rodzina jednostek filtracyjnych (odpylaczy)
z wktadami kartridzowymi utozonymi poziomo

2150

H2

750
»
N

i

Lo = | = = LI B = L0 =
o o
© O
==

o & K = : g G © =

B B1 B1 | B2
- B B
Moduty dwurzedowe Moduty trzyrzedowe Moduty czterorzedowe

QD Wybdr konfiguracji filtréw w modutach dwu-, trzy- i czterorzedowych.
Rzuty przednie z wymiarowaniem wraz z detalami zakotwiczenia.
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KOLNIERZ WLOTOWY
modut 1-kolumnowy :  A=500 ; B=536 ; C=80,5;n1=3,; n=18
modut 2-kolumnowy :  A=900 ; B=936 ; C=155,5 ; n1=5 ; n=22
modut 3-kolumnowy :  A=1400 ; B=1436 ; C=155,5; n1=9 ; n=30

KARTA KATALOGOWA

MODULOWE FILTRY KARTRIDZOWE - s -
BART CDC-O ¢ Lise -~ © -
125
o 3
L3 @ -3 © @ e @ e @ 3 € 0——!-
2 i
3 o
&
8 - - - - - - - -+ 8
&
° ) nxM10 @
. o L3 j( o Ll o L] T o @ L3 L3 :
18_| | A _ 18

. . . o : % Dane techniczne dotyczace wlotu brudnego powietrza
‘31 CDC-0 142-2x2/8/4 x_j@_;CDC-O 994-4x7/56/28 |21 CDC-0 1704-4x12/96/48 w wybranej konfiguracji urzadzeri.

CDC-0 213-3x2/12/6

{7:CDC-0 284-4x2/16/8

13 CDC-0 71-2x114/2
(2 CDC-0 107-3x1/6/3

"\

5 CDC-0 213-2x31126 441 CDC-0 852-3x8148124 22)CDC-0 1846-4x13/104/52 {13;CDC-0 710-4x5/40:20 {19 CDC-O 1420-4x10/80/40 (34)CDC-0 2130-4x15/120/60
{8;CDC-0 321-3x3/18/9 (17)CDC-0 1136-4x8/64/32

{10, CDC-0 426-4x324/12

76 CDC-0 284-2x4/! 16{8 131 CDC-0 1278-4x9/72/36 2_3{! CDC-0 1988-4x14/112/56 ’12\ CDC-O 639-3%6/36/18 20[ CDC-0 1562-4x11/88i44 25’, CDC-0 2272-4%16/128/64
9 CDC-0 426-3x4/24/12 {15;CDC-O 852-4x6/48/24
A11:CDC-0 568-4x4/32/16

% Wybdr mozliwych konfiguracji urzadzer filtracyjnych BART CDC-O.
Dla standardowych wktaddw.

www.bart-vent.pl www.odpylanie.pl



KOLNIERZ WYLOTOWY
modut 1-kolumnowy :  A=500 ; B=543 ; C=84 ; n1=3 ; n=20
modut 2-kolumnowy :  A=900 ; B=943 ; C=159 ; n1=5 ; n=24

modut 3-kolumnowy :  A=1400 ; B=1443 ; C=159 ; n1=9 ; n=32
4 B‘ BART Sp. z o.0.
o e G Oferta produktowa
125 2 URZADZENIA FILTRACYJNE
b
(=3
© o c
(“Q‘L
1. i . % Tabela 2: Parametry techniczne wybranych modeli filtréw
gl e 3 w poszczegélnych konfiguracjach.
1
nxM10 Lp. Oznaczenie filtra Powierzchnia Uktad Ilos¢ Ilos¢
o M M filtracji Ilo¢ Ilo$¢ wktadéw zaworéw
_‘_’_______f’_____.__}_‘ ______ A S SO G R—— SENNC — |- ) [m?] rzedéw kolumn [szt] [szt]
g
21,5 A 21,5 1 CDC-O 71-2x1/4/2 n 2 1 4 2
2. CDC-0107-3x1/6/3 107 3 1 6 3
% Dane techrjlczneldotyc.z_qce wyLo,tu czystego powietrza 3. CDC.OM2-2x2/8/4 e > e o 7
w wybranej konfiguracji urzadzen.
4. CDC-O213-2x3/12/6 213 2 3 12 6
5. CDC-O 213-3x2/12/6 213 3 2 2 6
6. CDC-O 284-2x4/16/8 284 2 4 16 8
7. CDC-O 284-4x2/16/8 284 4 2 16 8
8.  CDC-O 321-3x3/18/9 321 3 3 18 9
9. CDC-O 426-3x4/24/12 426 3 4 24 1]
10.  CDC-O 426-4x3/24/12 426 4 3 24 2
. CDC-O 568-4x4/32/16 568 4 4 32 16
12 CDC-O 639-3x6/36/18 639 3 6 36 18
13.  CDC-O 710-4x5/40/20 710 4 5 40 20
14.  CDC-O 852-3x8/48/24 852 3 8 48 24
15.  CDC-O 852-4x6/48/24 852 4 6 48 24
16.  CDC-O 994-4x7/56/28 994 4 7 56 28
17.  CDC-O 1136-4x8/64/32 1136 4 8 64 32
18.  CDC-O 1278-4x9/72/36 1278 4 9 72 36
19.  CDC-O 1420-4x10/80/40 1420 4 10 80 40
20.  CDC-O 1562-4x11/88/44 1562 4 1 88 44
21 CDC-O 1704-4x12/96/48 1704 4 12 96 48
Legenda oznaczenia modelu: przyktad CDC-O 424-4x3/24/12 S 22, CDC-O 1846-4x13/104/52 1846 4 3 104 52
CbC-0 424 4 3 24 12 S 23.  CDC-01988-4x14/112/56 1988 4 14 m 56
Typ filtra Powierzchnia llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ Odlegtos¢ 24. CDC-O 2130-4x15/120/60 2130 4 15 120 60
filtracji rzedéw kolumn wktadéw zaworéw od leja:
S- krétka 25.  CDC-O 2272-4x16/128/64 2272 4 16 128 64
M - $rednia
www.bart-vent.pl L-dtuga www.odpylanie.pl



ROZWIAZANIA
“ CleanAIR i CleanROOM Engineering
DLA PRZEMYStU

instalujemy czyste powietrze

(Q BART Sp.zo.0. - wykonawca inwestycji przemystowych w formule "projektuj i buduj"

Firma Bart Sp. z 0. 0. od ponad 15 lat funkcjonuje na rynku inwestycji przemystowych. Oferuje obstuge inwestoréw w formule “projektuj i buduj",
specjalizujac sie w instalacjach sanitarnych, a w szczegdlnosci systemach odpylania procesowego, systemach wentylacji, klimatyzacji i chtodnictwa dla
firm produkcyjnych z szerokiego zakresu branzowego.

Wdraza rozwigzania wspierajace ochrone srodowiska i tworzenie czystego, zdrowego i przyjaznego mikroklimatu w miejscu pracy. Stuza temu
opracowane wtasne technologie CleanAIR Engineering i BT CleanROOM Engineering® oraz technologie cenionych Partneréw, zaréwno europejskich,
jak i Swiatowych.

Wachlarz swiadczonych ustug inzynierskich obejmuje opracowanie koncepcji, projektowanie wraz z doborem technologii i urzadzenri, kompletacje dostaw
na miejsce budowy oraz montaz instalacji przemystowych, ich uruchomienie i walidacje, a takze szeroko zakrojone ustugi budowlane. Poza
wykonawstwem Spdtka Swiadczy ustugi serwisowe w ramach udzielanej gwarancji i serwis pogwarancyjny montowanych systemdéw i urzadzen
filtrowentylacyjnych, doradza w zakresie utrzymania ruchu.

S

www.bart-vent.pl ] ‘ 2 ! www.odpylanie.pl
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(§ SPEKTRUM UStUG OFEROWANYCH PRZEZ BART

KOMPLEKSOWA
REALIZACJA INWESTYCJI
W FORMULE
"PROJEKTUJ | BUDUJ".

a4

[

PROJEKTOWANIE INSTALAC]I
PRZEMYStOWYCH,

DOBOR TECHNOLOGl!

| URZADZEN.

PRODUKCJA URZADZEN
FILTROWENTYLACYJNYCH,
REALIZACJA
INDYWIDUALNYCH
ZAMOWIEN POD POTRZEBY
KLIENTA.

f@

MONTAZ,

ROZRUCH INSTALAC]I,
ODBIORY,
KOMPLETACJA DOSTAW
NA MIEJSCE INWESTYC]I.

SERWIS GWARANCYJNY
| POGWARANCY]NY,
DORADZTWO
TECHNOLOGICZNE.

)

() ZAKRES ROZWIAZAN | TECHNOLOGII DLA CZYSTEGO JUTRA

SYSTEMY ODPYLANIA

| ODCIAGI
TECHNOLOGICZNE DLA
PYLOW.

WERSJA STANDARD

i ATEX DLA PYLOW
WYBUCHOWYCH.

SYSTEMY WENTYLAC]I
PRZEMYStOWE],
KLIMATYZAC]I,

INNE INSTALACJE
SANITARNE | HVACR.

ODCIAGI
TECHNOLOGICZNE DLA
GAZOW.

ELIMINACJA LZO.
SYSTEMY ODSIARCZANIA
SPALIN.

SYSTEMY CENTRALNEGO
ODKURZANIA,

SYSTEMY

TRANSPORTU PYLOW,
SYSTEMY TRANSPORTU
PNEUMATYCZNEGO.
AUTOMATYKA
PRZEMYStOWA.

SYSTEMY ZABUDOWY
POMIESZCZEN CZYSTYCH
CLEANROOM.
INSTALACJE DLA STREF O
KONTROLOWANYCH
PARAMETRACH
POWIETRZA.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE,
SYSTEMY RMS i BMS.

www.bart-vent.pl

www.odpylanie.pl




UBART . seife
ul. Bedzinska 41/1, 41-205 Sosnowiec

Instalujemy czyste powletrze +48 32 2562233, info@bart-vent.pl

www.bart-vent.pl, www.odpylanie.pl

Biura projektowe i oddziaty handlowe: Sosnowiec, Wroctaw, Warszawa, Gdansk

BART - INSTAL FILTER Engineering Group. Mozesz na nas liczy¢ na kazdym etapie realizacji inwestycji!

BART INSTAL-FILTER JSB Automation BART Serwis

Sp. z o.0.

S.A. Sp. z o.o. Sp.z o.0.

www.bart-vent.pl www.instalfilter.pl www.jsbautomation.pl www.bartserwis.pl
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