WYCIAGI SPALIN SAMOCHODOWYCH

Szyna odciggowa ASF

Szyna odciggowa do spalin samochodowych dla stanowisk
przejezdnych

Szyna wyciggowa typu AFS jest wygodnym rozwigzaniem do
odciggania spalin na stanowiskach przejezdnych w stacjach kontroli
iwarsztatach samochodowych.

Profil nosny szyny wykonany jest z aluminium i jest zintegrowany
zszyngjezdngdlawdzka.

Poziomy waz odciggowy z gumy EPDM dostepny jest w Srednicach
100, 125i 160 mm, waz pionowy réwniez wykonany z gumy EPDM
o zwiekszonej odpornosci na zniszczenia, dostarczany jest
z balanserem, dostepne $rednice 100, 125 i 150mm dostarczany
w dtugosciach 5m.

Szyna pozioma moze by¢ dostarczona z tukiem 90° i promieniu
R=2000 mm.

Moze by¢ montowana na suficie lub $cianie za pomoca
odpowiednich wspornikéw.

Szyna moze by¢ wyposazona w rozwigzania automatyczne takie jak
ssawka z automatycznym wypieciem, wentylator z systemem
start/stop. Dla wézkéw z automatycznym powrotem szyna musi by¢
zamontowana z 2% skosem w stosunku do pozycji wyjsciowej.

AFS moze wspodtpracowac z dedykowanymi wentylatorami lub
systemem centralnego odciggania.

Optymalne rozwigzania na stanowiska pracy Powered by FUMEX



Szyna odciggowa ASF

Rekomendowana wys. 4.1 m

.l

Przyktad instalacji — opis elementéow

Wspornik sufitowy - AFS 200, zastrzat - AFS 222, szyna - AFS 300/40 z zakoriczeniem szyny

- AFS 415. Waz poziomy - AFS TAK - 125. Wdzek odciggowy z wezem pionowym - AFS 540-100
z zabezpieczeniem weza ASK-100 i ssawka pneumatyczng APM 813M.

&

Przyktad instalacji — opis elementow

Wspornik sufitowy - AFS 200, szyna 2x AFS 300/40 z zakoriczeniem szyny - AFS 415, tuk szyny AFS
302/125. Waz poziomy - AFS TAK - 125. Wdézek odciggowy z wezem pionowym AFS 565-100 z
zabezpieczeniem weza ASK-100 i ssawkag pneumatyczng APM 813M.



Szyna odciggowa ASF
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Wspornik Scienny, sufitowy i zastrzat
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T Zastrzat do wspornika sufitowego

Wspornik $cienny regulowany Wspornik sufitowy regulowany i Sciennego
Stalowy wspornik malowany proszkowo Stalowy wspornik sufitowy, malowany proszkowo,  Wykonany ze stali, malowany proszkowo
dostepny w max dt. 1 m. Sekcje wspornika sg regulowana dtugos¢ 140-2000 mm. Sekcje wspornika w dtugosciach 2 i 4 m. Obrotowy, fgczenie
potfaczone za pomoca zfaczy typu Layher. sg potgczone za pomocg ztgczy typu Layher. facznikami typu Layher.
Waga: 12,3 kg Waga: 1000 mm - 7,6 kg, 2000 mm - 10 kg Waga 2000 mm — 7,3 kg, 4000 mm -13,4 kg

Wspornik sufitowy

Wspornik scienny

Wspornik scienny regul.| max 1000 mm Wspornik sufitowy reg.| max 1000 mm

Wspornik sufitowy reg.| max 2000 mm

’47 Profile szyny

Wykonane z anodyzowanego aluminium ze

@ © zintegrowanymi prowadnicami do tatwego
- mocowania wozka jezdnego i wspornikow.

Zastrzat z ptytka
Zastrzat z ptytkg

2000 mm
4000 mm

Aluminiowy profil szyny

i,)_“ Dostepne w dtugosciach, co metr do 6 m. Aluminiowy profil szyny 2m
Waga 2,7 kg/m Aluminiowy profil szyny |3 m

Aluminiowy profil szyny 4m

Aluminiowy profil szyny 5m

Aluminiowy profil szyny 6m

=) 250 tacznik
P
Wykonany ze stali elektrogalwanizowanej,
|:| uzywany do tgczenia odcinkéw powyzej 6 m.
50 tacznik profili szynowych
59 Blokada

- =7 ) ) ) Blokada
Wykonana ze stali elektrogalwanizowanej
‘B Q zawiera amortyzator gazowy do hamowania
1

wozka w systemie automatycznego wypiecia. Blokada z hamulcem gazowym

Waz poziomy

Waz wykonany z gumy EPDM /poliester

z kéteczkami umozliwiajgcymi zamocowanie
weza do szyny AFS o takiej samej dtugosci.
Dostepny w $rednicach 100, 125 i 160 mm

Waz poziomy

Waz poziomy @ 100 mm
Waz poziomy @ 125 mm
Waz poziomy @ 160 mm

Wdézek odciggowy — komplet z wezem
Woézek wykonany jest ze stali elektrogalwani-
zowanej z tozyskami kulowymi. Standardowy
waz EPDM/poliester o dtugosé weza 5 m

i Srednicy 100, 125 i 150 mm.

AFS 540 — do ssawek z recznym wypieciem

i balanserem

AFS 550 — do ssawek z automatycznym
wypieciem z balanserem wykonanym ze
wzmocnionego poliamidu.

@ 100 mm
@ 125 mm
@ 150 mm

@ 100 mm
@ 125 mm
@ 150 mm

Zabezpieczenie weza

Wykonane z gumy EPDM z dodatkowym
pierscieniem stalowym, zabezpieczenie weza
przed zniszczeniem. Chroni waz przed
uszkodzeniem przez duze obcigzenia,

bez weza i ssawki.

Zabezpieczenie weza

Zabezpieczenie weza
Zabezpieczenie weza
Zabezpieczenie weza

@ 100 mm
@ 125 mm
@ 150 mm



Szyna odciggowa ASF

System sprezonego powietrza

Uzywany z ssawka pneumatyczng. Ssawka
dostepna, jako opcja — zobacz materiat ze ssawkami.
AFS 830M — dla wypiecia recznego, zawiera waz do
sprezonego powietrza i regulator cisnienia 0,8 bar
AFA 830 A — dla wypiecia automatycznego zawiera
waz do sprezonego powietrza, regulator cisnienia
0,8 bar, dzwignia zaworu, sygnalizacja.

System sprezonego powietrza

System sprezonego powietrza max 30 m
manualny

System sprezonego powietrza max 30 m
automatyczny

tuk
tuk 90° do szyny AFS b R= 2000 mm.
Wykonany z anodyzowanego aluminium

Dostarczony w komplecie z wezami poziomymi, tuk 90° dla @ 100
kétkami z tozyskami kulowymi. tuk 90° dla @ 125 2000
tuk 90° dla @ 150 2000

Wozek jezdny do tuku z wezem pionowym
Wodzek z kétkami jezdnymi do tuku 90° wykonany

z stali elektro galwanizowanej z kétkami z tfozyskami
kulowymi. Standardowy waz o dtugosci 5 mi
srednicach 100, 125 i 150 mm.

AFS 565 dla ssawek z recznym wypieciem

z balanserem.

Wodzek do tuku 90° @ 100
Wézek do tuku 90° @ 100
Wodzek do tuku 90° @ 100

i Mikrowytacznik do montazu na balanserze
l\;" H;‘“ Mikrowytgcznik kraricowy zamontowany jest na
\ balanserze, przeznaczony jest do sterowania
wentylatorem i automatyczna przepustnica. Kiedy
waz jest rozwiniety przetacznik jest w pozycji zatacz,
kiedy waz jest catkowicie zwiniety w pozycji wytacz.
Przetacznik posiada kabel elektryczny, ktéry jest
podtaczony do wadzka na profilu szyny. Wentylatory
i sterowania do wentylatoréw dostepne w opcji —
zobacz odrebne broszury.

Dla wézka AFS 540 i AFS 565
Dla wézka AFS 550

Przewéd elektryczny 2x0,75mm?
gumowany

Spadek cisnienia Zalecany przeptyw powietrza
Pzeptyw powietrza |/s Pojazd
100 200 300 400 Osjobozve ok. 200-400 myh 55-110 /s
— ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — Pzeptyw powietrza I/s Pojazdy
< 1000 9 — / © 5 ok. 200-400 m/h 55-1101/s
£ pu0] pizs/ g < 100 200 300 400 |Ciezarowe ! /
= / ER A A ) )
2 / / 2 N ] | L System zostat zaprojektowany dla standardowych
o / o @ 100 / ¢ 125/ @ 150 . : h
© ° / / warunkow pracy na stanowiskach stacjonarnych,
T 500 / / / 2 50 / ale przeptyw powietrza powinien by¢ wyzszy
3 8 / niz jest wymagany przy starcie silnika.
> / 2 / / System powinien w catosci by¢ wykonan
g Z / - V! P yC Wy y
g 7 // g /- / > z parametrami wyzszymi niz minimalne
© ® T wymagania. Diagramy odnosz3 sie do systemow
< @ z rozciggnietym wezem. Zgiete weze obnizajg
500 1000 1500 500 1000 1500 przeptyw o okoto 20 %.
Pzeptyw powietrza m/s Pzeptyw powietrza m/s

Spadek cisnienia dla wozkéw z dodatkowym Spadek cisnienia dla dodatkowego weza

wezem pionowym 5 m poziomego/m
Dostawa

Waz poziomy jest podtgczony do wdzka odciggowego, dzieki temu jest tatwy do zainstalowania, ssawki odciggowe sg zamawiane osobno,
jako opcja do wyboru — zobacz broszury ssawek.
Wentylatory i sterowania, jako opcja do wyboru - zobacz broszury wentylatoréw i sterowania.
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