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instalujemy czyste powietrze

ODCIAGANIE | FILTRACJA PYLOW
PROCESOWYCH zZ PIECOW DO
WYPRAZANIA CERAMIKI

LOKALIZACJA: NGK Ceramics Gliwice
Proces: filtracja gazéw spalinowych z piecow do wyprazania ceramicznych filtrow czastek
statych do silnikéw Diesla
Rodza] pytu: zwiazki krzemu, siarki i inne
Zainstalowana wydajnosé: 5 uktadéw po 3 000 m*h

Informacje dodatkowe: zainstalowano 5 uktadéw podwojnych odpylaczy pracujgcych
przemiennie w nastawnym interwale czasowym. Ukfad z dawkowaniem sorbentu eliminujagcym
wilgo¢ z gazéw przechodzgcych przez punkt rosy.

I FILTRACJA PYLOW WYBUCHOWYCH

LOKALIZACJA: NGK Ceramics Polska Gliwice

Proces: filtracja pytéw technologicznych
Rodzaj pytu: pyly ceramiczne o wiasciwosciach wybuchowych ATEX
Zainstalowana wydajnosc: 2 x 24 000 m’h

Informacje dodatkowe: wiadciwosci wybuchowe pytu Kst = 49 m*bar/s, filtry

z zabezpieczeniem pasywnym w postaci 8 paneli eksplozyjnych z deflektorami
ukierunkowujacymi fale eksplozji w gore. taczna wydajnos¢ filtréw zainstalowanych
przez firme BART w fabryce NGK Ceramics Polska przekracza: 500 000 m°/h.




YWBART

FILTRACJA WYBUCHOWYCH PYLOW
TECHNOLOGICZNYCH

ODPYLANIE PYLOW PALNYCH

LOKALIZACJA: NGK Ceramics Polska Gliwice LOKALIZACJA: NGK Ceramics Polska Gliwice
Proces: odpylanie piecow do wyprazania elementéw ceramicznych Proces: filtracja pytéw technologicznych
Rodzaj zanieczyszczen: pyly ceramiczne o wiadciwo$ciach palnych ATEX Rodzaj pytu: pyty ceramiczne o wiasciwosciach wybuchowych ATEX
Zainstalowana wydajnosgé: 2 x 1 200 m*h Zainstalowana wydajnoseé: 2 x 24 000 m*h
Informacje dodatkowe: filtry z zabezpieczeniem przeciwpozarowym w postaci gasnic Informacje dodatkowe: przyktad instalacji wentylatora odciggowego w zabudowie
argonowych. Praca filtrow naprzemienna z petnym monitoringiem wzrostu temperatury dzwiekochtonnej z ttumikiem hatasu na wylocie i wyrzutnig oczyszczonego powietrza.

wewnatrz oraz na wlocie do filtra. Instalacja z automatycznym wyzwoleniem srodka

gasniczego, argonu.
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instalujemy czyste powietrze

ODPYLANIE PYLOW POWSTALYCH
PRZY PRODUKCJ PEYTEK CERAMICZNYCH

LOKALIZACJA: Cerrad Starachowice

Proces: produkcja ptytek ceramicznych
Rodzaj pytu: pyt suchy, scierny
Zainstalowana wydajnosé: 44 000 m’/h, moc wentylatora 110 kW

Informacje dodatkowe: wentylator zamknigty w obudowie dzwiekochtonnej,
wyposazony w falownik. Podpiecia do maszyn za pomoca wezy elastycznych.

INSTALACJA ODPYLANIA
PY£OW CERAMICZNYCH

LOKALIZACJA: Romanceram S.A. (Rumunia)

Proces: odpylanie pytéw pochodzgcych z suchego przedmuchu ceramiki sanitarnej
Rodzaj zanieczyszczen: pyty ceramiczne, $cierne
Zainstalowana wydajnosgé: 2 x 6 000 m*/h

Informacje dodatkowe: instalacja filtrowentylacyjna dla proceséw suchego oczyszczania
ceramiki sanitarnej obejmujaca cztery kabiny odciggowe podtaczone do dwdch jednostek

filtrowentylacyjnych.




FILTRACJA PYLOW CHEMICZNYCH

LOKALIZACJA: Bridgestone Poznan

Proces: przygotowanie chemikaliéw
Rodza| zanieczyszczen: siarka, lowinox, zywica, zw. chemiczne ATEX
Zainstalowana wydajnosé: 30 000 m’h

Informacje dodatkowe: Instalacja odciaga pyty z maszyn stuzacych do mieszania zwiazkéw
chemicznych. Pyt jest zsypywany grawitacyjnie do stacji workow.

Instalacja jest zabezpieczona za pomoca: paneli dekompresyjnych, instalacji gaszenia iskier,
bariery HRD, klapy jednokierunkowej, pneumatycznych zasuw odcinajacych.

Instalacja wyposazona jest w automatyczne gaszenie filtréw, czujniki temperatury w lejach,
czujniki poziomu pytu w lejach, czujniki obrotéw w zaworach celkowych, czujniki oblodzenia
na panelach dekompresyjnych, kabel grzejny na panelach dekompresyjnych, termistor

na silniku wentylatora. Pracg instalacji steruje przetwornik czestotliwosci wspétpracujacy

z czujnikiem podcisnienia zamontowanym na kolektorze zbiorczym.

YWBART

INSTALACJA FILTROW NASILOSOWYCH

LOKALIZACJA: Bridgestone Poznan

Proces: odpylanie siloséw do magazynowania substratéw do produkcji opon
samochodowych

Rodzaj pytu: substraty do produkcji opon samochodowych

Zainstalowana wydajnosé: 20 000 m*h

Informacje dodatkowe: instalacja odpylania siloséw do magazynowania substratéw
do produkcji opon samochodowych. Zainstalowano 8 szt. filtrow w wersji nasilosowe;j

wyposazonych w integralne wentylatory. Wyrzut oczyszczonego powietrza potgczono
w jeden kolektor zbiorczy i wyprowadzono ponad dach budynku.
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INSTALACJE CENTRLNEGO ODKURZANIA
PYLOW WYBUCHOWYCH

LOKALIZACJA: Michelin Olsztyn

Proces: przygotowywanie komponentéw do produkcji opon
Rodzaj pytu: ponad 100 réznych skfadnikow

Zainstalowana wydajnose: zainstalowano 6 instalacji centralnego odkurzania

Informacje dodatkowe: ilo$¢ stanowisk sprzatania 10-65, pyty wybuchowe St1 i St2.

FILTRACJA PYLOW POWSTAJACYCH
PRZY PRZYGOTOWYWANIU KOMPONENTOW
UZYWANYCH DO PRODUKCJI OPON

LOKALIZACJA: Michelin Olsztyn
Proces: przygotowywanie komponentéw do produkcji opon
Rodzaj zanieczyszczen: ponad 100 réznych skfadnikdéw ATEX
Zainstalowana wydajnoscé: 9 filtréw o wydajnosci od 900 do 40 000 m*/h

Informacje dodatkowe: pyty wybuchowe i kleiste, sadza.




INSTALACJA ODCIAGANIA GAZOW
| OPAROW WYBUCHOWYCH W OBIEKCIE
0O WYSOKICH WYMOGACH HIGIENICZNYCH

LOKALIZACJA: Cadbury Schweppes Skarbimierz

Proces: odpylanie pytéw z procesu produkcji gumy do zucia
Rodzaj zanieczyszczen: maczka, cukier, pudry pyty higroskopiine, wybuchowe w klasie aEX
Zainstalowana wydajnosé: 2 ukfady po 25 000 m’/h

Informacje dodatkowe: instalacja rurowa w obszarach produkgji wykonana ze stali
kwasoodpornej. Wyposazenie spetniajace surowe warunki higieniczne. Uktad zabezpieczony
przed skutkami wybuchu panelami dekompresji wybuchu oraz tapaczami ptomienia
pozwalajacymi na bezpieczne roztadowanie eksplozji wewnatrz hali. Uktad sterowany
przemiennikami czestotliwos$ci poprzez zadane podcisnienie ukfadu. Peten monitoring

podzespotdw instalacji w centralnej stacji zarzadzania produkcja.

YWBART

INSTALACJA ODCIAGANIA GAZOW -
| OPAROW WYBUCHOWYCH W OBIEKCIE
0O WYSOKICH WYMOGACH HIGIENICZNYCH

LOKALIZACJA: Cadbury Schweppes Skarbimierz

Proces: odciaganie gazéw i opardéw z procesu produkcji gumy do zucia

Rodzaj pyfu: etanol: klasa temp. T2, minimalna energia zaptonu 0,15 mJ ATEX
Aldehyd Octowy: klasa temp. T4, minimalna energia zaptonu 0,37 mJ

Zainstalowana wydajnosé: 3 ukfady po 1 500 m’/h

Informacje dodatkowe: instalacja rurowa w obszarach wykonana ze stali kwasoodporne;.
Wyposazenie spetniajgce surowe warunki higieniczne i przeciwwybuchowe. Odciagi z ramion
oraz ssaw nad urzadzeniami technologicznymi.




instalujemy czyste powietrze

INSTALACJA DOPALANIA LZO | ODPYLANIA
PYLOW PRODUKCYJNYCH Z LINI DO
PRODUKCJI MIEKKIEJ PIANKI POLIURETANGOWEJ

LOKALIZACJA: Faurecia Jelcz-Laskowice

Proces: odcigganie pytow z ponad stanowisk oczyszczania form oraz kabin robotow
Rodzaj zanieczyszczen: pyty z proceséw produkcyjnych i LZO ATEX

Zainstalowana wydajnosc: instalacja o wydajnosci 35 000 m°/h obstugujaca 4 linie
technologiczne

Informacije dodatkowe: instalacja odpylajaca sktadajaca sie z odpylacza wykonanego w wersji
wzmocnionej, wyposazonego w panele dekompresyjne oraz gazowego dopalacza LZO.

Jako uktad awaryjnej wentylacji wywiewnej wykorzystano istniejaca centrale wentylacyjna.

I INSTALACJA FILTRACJI PYLOW
| KATALITYCZNEGO DOPALANIA GAZOW

LOKALIZACJA: Can-Pack S.A. Brzesko

Proces: produkcja puszek napojowych
Rodzaj pytu: pyt z farb, wybuchowy ATEX
Zainstalowana wydajnosé: 45 000 m°/h

Informacje dodatkowe: wykonanie wyciagdw maszyn technologicznych gazéw goracych
i zimnych. Filtr workowy z panelami dekompresji wybuchu. Wykonanie komina o $rednicy
1000 mm i wysokosci 14 m. Izolacja wetng mineralng pod ptaszczem aluminiowym.




INSTALACJA FILTRACJI PYLOW
wWYBUCHOWYCH

LOKALIZACJA: Can Pack Aurangabad Indie

Proces: produkcja puszek napojowych

Rodzaj pytu: spaliny z piecow do utrwalania powtoki farby oraz odciagi z urzadzenia
nanoszacego powtoke lakieru wewnatrz puszki

Zainstalowana wydajnosé: 20 000 m*/h

Informacje dodatkowe: wykonanie dwdch nitek instalacji: gazy zimne i gazy gorace.
W celu odseparowania czesci statej transportowanego medium zostat zainstalowany
odpylacz z regeneracja wktaddéw filtracyjnych z pomoca impulsu sprezonego powietrza.
Pyty farby wodnej stwarzaja zagrozenie wybuchem. Instalacja zostata wykonana zgodnie
z dyrektywa Atex.

YWBART

DOPALANIE TERMICZNE GAZOW
PAR STYRENU

LOKALIZACJA: Dremex Sp. z 0.0., Rudna Mata/Rzeszow

Proces: produkcja w obecnoéci gazu Styren
Rodzaj gazu: styren, gaz wybuchowy
Zainstalowana wydajnosé: 37 000 m*/h

Informacje dodatkowe: wyciag powietrza przy posadzce wentylatorem promieniowym.
Zanieczyszczone powietrze poprzez filtr patronowy trafia na kot zeolitowe w celu
zageszczenia stezenia gazu. Nastepnie odpowiednio stezony gaz dopalany jest na ztozu
ceramicznym.
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FILTRACJA MGLY OLEJOWEJ

LOKALIZACJA: Parker Hannifin Siechnice

Proces: eliminacja mgty olejowej z 60 maszyn tokarskich
Rodza| zanieczyszczen: mgta olejowa
Zainstalowana wydajnosc: 60 x 400 m*h

Informacje dodatkowe: usuwanie mgty olejowej z automatdw tokarskich.
System taczen przewoddw z podwdjng uszczelka zapewnia wymagana klase
szczelnosci rurociagu.

INSTALACJA ODCIAGU MGLY OLEJOWEJ

LOKALIZACJA: Sauer Danfoss Sp. z 0.0. Wroctaw

Proces: eliminacja mgty olejowej z centréw obrébczych
Rodzaj zanieczyszczen: mgta olejowa
Zainstalowana wydajnosé: 20 000 m*/h

Informacje dodatkowe: usuwanie mgty olejowej z procesdéw obrébki metali. Centralna

instalacja odciggowa wykonana z odpowiednimi spadkami dla umozliwienia sptywu kondensatu.

System faczen przewoddw z podwdjna uszczelka zapewnia wymagana klase szczelnosci.




FILTRACJA MGLY OLEJOWEJ

LOKALIZACJA: Parker Hannifin Siechnice

Proces: eliminacja mgty olejowej z dwdch maszyn szlifierskich.
Rodzaj zanieczyszczen: mgta olejowa
Zainstalowana wydajnosé: 1 800 m*h

Informacje dodatkowe: usuwanie mgty olejowej z maszyn szlifierskich. System taczen
przewodoéw z podwojna uszczelkg zapewnia wymagang klase szczelnosci.

™

El
£
!f
£

[

E

YWBART

FILTRACJA PYLOW WYBUCHOWYCH

LOKALIZACJA: MAN Star Trucks & Buses Starchowice

Proces: odpylanie pytéw ze stanowisk szlifierskich

Rodzaj pytu: pyt szpachlowy o wiasciwo$ciach wybuchowych Kst=122 m.*bar/s ATEX
Zainstalowana wydajnosé: 1 800 m’/h przy podcisnieniu 0,35 bar

Miejsce odciggowe: 32 zawory / jednoczesnos¢ pracy 16 zaworéw

Informacje dodatkowe: filtry z zabezpieczeniem pasywnym w postaci panelu eksplozyjnego.
Instalacja z dodatkowym filtrem, policyjnym’ zabezpieczajgcym pompe roots " a.
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I FILTRACJA PYLOW WYBUCHOWYCH

LOKALIZACJA: Hobas System Polska Sp. z o.0.

Proces: instalacja centralnego odkurzania i odciggdw ze szlifierek
Rodza| zanieczyszczen: mieszanina zywic poliestrowych z wioknem szklanym
Zainstalowana wydajnosé: 1 000 m’h

Informacje dodatkowe: instalacja centralnego odkurzania oraz odciagéw miejscowych

z oston narzedzi szlifierskich do usuwania wybuchowych pytéw zywic poliestrowych i wtékna
szklanego z proceséw szlifowania i polerowania rur i ksztattek wodociggowych. Instalacja
zabezpieczona przeciwwybuchowo. Zabezpieczenie w postaci panelu eksplozyjnego na filtrze

i przepustnicy zwrotnej zapobiegajacej cofnieciu sie eksplozji z powrotem do hali produkcyjne;.

INSTALACJA CENTRALNEGO ODKURZANIA
PYLOW WYBUCHOWYCH W OBIEKCIE
0O WYSOKICH WYMOGACH HIGIENICZNYCH

LOKALIZACJA: Cadbury Schweppes Skarbimierz

Proces: odkurzanie obszaréw produkcji oraz maszyn technologicznych z pytéw procesowych
Rodzaj pytu: maczka, cukier, pudry pyty higroskopijne, wybuchowe w klasie St1

Zainstalowana wydajnosg: 3 uktady po 2 500 m’/h, -35kPa, ATEX
130 punktéw przytaczeniowych, réwnoczesnosé pracy 25

Informacje dodatkowe: instalacja rurowa w obszarach produkcji wykonana ze stali
kwasoodpornej. Wyposazenie spetniajace surowe warunki higieniczne. Uktad zabezpieczony
przed skutkami wybuchu panelami dekompresji wybuchu oraz tapaczami ptomienia

pozwalajacymi na bezpieczne roztadowanie eksplozji wewnatrz hali.




YWBART

SZYNOWY WYCIAG SPALIN SZYNOWY WYCIAG SPALIN
SAMOCHODOWYCH Z TOREM POWROTNYM SAMOCHODOWYCH
LOKALIZACJA: MAN Niepotomice LOKALIZACJA: Elektrocieptownia Biatystok
Proces: usuwanie spalin na linii montazu samochoddw ciezarowych Proces: usuwanie spalin samochodowych
Rodzaj zanieczyszczen: spaliny z silnikdéw diesla Rodzaj aplikacji: szynowy wyciag spalin samochodowych
Zainstalowana wydajnosé: 25 000 m*h Zainstalowana wydajnosé: 3 wentylatory wyciggowe po 1 500 m*/h
Informacje dodatkowe: montaz w petni zautomatyzowanego szynowego wyciagu Informacje dodatkowe: instalacja odciggania spalin ze stanowisk roztadunku biomasy
spalin z torem powrotnym wraz z uktadami wentylacji mechanicznej na linii produkcji sktadajaca sie z szyny odciggowej pozwalajgcej na dowolne pozycjonowanie wbzka z wezem

ciezaréwek w fabryce MAN w Niepotomicach. odciggowym. Wyposazenie w wersji Ex.




instalujemy czyste powietrze

INSTALACJA TRANSPORTU, SEPARACUI
| PRASOWANIA SCINKOW

LOKALIZACJA: SCA Hygiene Products Ctawa

Separator $cinkdw z prasg belujaca

Odpylacz pytdw i drobnych czastek w wersji Ex

Transport pneumatyczny $cinkdw z linii technologicznych
do separatora

INSTALACJA TRANSPORTU, SERPARACJI
| BELOWANIA SCINKOW PAPIERU

LOKALIZACJA: AG Koperty Gotdap

Proces: transport $cinkdéw produkcyjnych, separacja i belowanie
Rodzaj pytu: papier réznych gramatur powstajacy w procesie produkcji kopert
Zainstalowana wydajnose: 6 linii produkcyjnych po 3 000 m’/h kazda

Informacje dodatkowe: instalacja pozwalajaca na segregacje $cinkéw biatych i kolorowych

i zrzut do osobnych pras belujacych. Uktad bezobstugowy w petni zautomatyzowany.




MONTAZ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
i KLIMATYZACYJNEJ

LOKALIZACJA: NGK Ceramics Polska Gliwice

Informacje dodatkowe: 150 jednostek wentylacyjnych
56 central wentylacyjnych
18 000 m* instalacji kanatéw wentylacyjnych

YWBART

MONTAZ INSTALACJ WENTYLACJI
| KLIMATYZACJI

LOKALIZACJA: SKC Euradisplay Dzierzoniow

Proces: montaz instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczen o wysokim standardzie
czystoéci oraz montaz odciggu goracych gazéw technologicznych

Rodzaj pytu: odciagi lotnych zwiazkdw organicznych oraz goracych gazéw technologicznych

Informacje dodatkowe: ukfad skfada sie z 7 instalacji klimatyzacyjnych nawiewno

- wywiewnych oraz kilku mniejszych uktadéw wentylacyjnych dla pomieszczen socjalnych.
taczna wydajnosé instalacji to 173 200 m’/h. Zamontowano ponad 8 000 m’ przewoddw
wentylacyjnych. Dodatkowo w pomieszczeniach o wysokich standardach czystosci

na przewodach recyrkulacyjnych zainstalowano filtry o wysokiej skutecznosci separacji pytow
typu HEPA.




instalujemy czyste powietrze

INSTALACJA USUWANIA GAZOW
wWYBUCHOWYCH

LOKALIZACJA: Naturex S.C.

Proces: produkcja ekstraktéw ziotowych
Rodzaj zanieczyszczen: opary alkoholu metylowego ATEX
Zainstalowana wydajnosé: 14 000 m*h

Informacje dodatkowe: usuwanie wybuchowych oparéw emitowanych przy opréznianiu
reaktorow do produkcji ekstraktéw ziotowych. Instalacja wykonana ze stali kwasoodporne;j.

Wykonanie wentylacji w wersji przeciwwybuchowe;.

I INSTALACJA ODCIAGU GAZOW
Z LINII PRODUKCJlI TEKTURY

LOKALIZACJA: Aquila Sp. z o.0. Wrzesnia

Proces: odciag goracego powietrza
Zainstalowana wydajnosé: 3 x 10 000 m*h

Informacje dodatkowe: Okap o gabarytach 18 700 x 4 300 mm z kurtyna pasowa
zapewnia skuteczne odprowadzenie gorgcego powietrza przez obiekt.




PRACE MONTAZOWE
- MONTAZ WENTYLACJl w HALI
LOKALIZACJA: LG Chemical

Informacje dodatkowe: Zabudowa stanowisk laboratoryjnych, filtracja doktadna
z wykorzystaniem filtréw HEPA, montaz 12 000 m’ kanatéw wentylacyjnych.

YWBART

WENTYLACJA MECHANICZNA,
KLIMATYZACJA | CHEODZENIE

LOKALIZACJA: Voxel Krakow
Obiekt: Centrum produkciji radioznacznikéw do badan PET
Zagrozenia: wentylacja pomieszczen w ktorych wystepuje promieniowanie
Zainstalowana wydajnosc: 4 ukfady wentylacyjne o tacznej wydajnosci ok. 25 000 m*/h

Informacje dodatkowe: wykonanie projektow, kompletacja i dostawy, montaz

i uruchomienie,pomary i regulacja wszystkich instalacji HVAC dla obiektu produkcji
radiofarmaceutykow. Instalacja obejmuje pomieszczenia o klasie czystosci B, CiD
z zachowaniem wymogéw GMP
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Referencje

Ninigjszym zaswiadczamy, iz firma BART Sp. z 0.0. ul. 411 wyk
na podstawie naszego zlecenia, nastepujgcs instalacje:

System centralnego odkurzania Odlewni Zeliwa:

Zainstalowana wydajno$é: 2 uklady po 3000 m3/h
Informacje dodatkowe:
« podcisnienie w instalacji 45000 Pa
= 30 stanowisk do odkurzania - rﬂmmmsnoﬁpracy do & stanowisk
¢ gniazda wyp
. liwos ia na 3 pozi hali
= oszozednosé energii e{elﬂrymj plynna regulacja za pornucqralmnikaﬂ
» jeden zsyp pyléw dia obu ukiadéw \
= system doczy A iagow po zakor e pracy. 3

Dotychuaaom wspdlpraca z firmg BART Sp. Z 0.0. pozwala nam rakaman?wlt Jg jako
pi ego 2, godnego innym inwestorom

ALSTOM Power Sp z 0.0.
Metalurgiczn)

Solidne i terminowe wykonanie zlecenia to dla nas podstawa.
Nie podejmujemy sie zadan, ktérym nie jesteémy w stanie
sprosta¢ w zalecanym przez inwestora czasie. Nie uznajemy
zadnych kompromiséw technicznych.

w NORDENIA

POLSKA

Dopiewo, 20.08.2011
List referencyjny

W roku 2011 firna Bart wykonala w firmie Nordenia Polska Poznari Sp. z o. o.
demizacje i h  ukladéw nawiewno -wywiewnych oraz

wentylacji ogélnej hal . Projekt obejmowat:
1. izacje it ylacji

2. Doslawe i montaz nowej | i - wywiewne] dia potrzeb
mmlnﬂznyuh

3. Wyl P
Wspélpraca z firmg Bart pozwolita nam uzyska¢ nowe funkcjonainoci oraz
Jjednoczesnie znaczaco polepszyé warunki srodowiska pracy.
Rozwigzania wdrazone przez firng BART wyrGzniajg sle wysoks jakoscig | w peini
spelniajg wymagania stawiane przez naszg fig. Zlecone prace wykonano profesjonalnie |

e ip P ikéw BART w d
ie i i zadania pi nasze Firma BART, rozumigjgc
naszej firmy, wykonywal je w czasie dla nas dogodnym.

Diatego z przyjemnoscia polecamy BART jake partnera biznesowego potencjalnym
y

Klientom. \

-
aC;‘Zn gk,

Krzysztof Wilezyfiski
Technical
NORDENIA POLSKA Poznan Sp. 8.0, - Praedsigbiorstwo koncernu NORDENIA
ADRES: WL +48-81-495080 - E-MAIL: poznan @nardecia.com

Dagiewn - TEL:
INTERNET: wie.nordenin gl - L CTREATOR GLNEALI: Wkl bt « I 77.55.35 648« - UE: PL FTT2233648 REGON: 012006991
SAD REJONOWY W POZNANIL, XX VIVEZIAL GOSPODARCZY KRAJOWESD REJESTR SADOWEGO
o o i 640 PL - 12 CENDPLN . AGH ANRD BANE (POLSIA) S
m|mﬂ°ﬁﬂm ey P DIC AGHAPLIA  AB#t ABISE RAMK H KONTO DRI G023 040D $320 4113 30 EUR




MAN Bus Sp. z 0.0. LA
Referencje
Niniejszym zadwiadczamy, i firma BART Sp. z 0.0. ul. 41N wyh na
naszego zlecenia, nastepujaca instalacje:
System centralnego odkurzania:
Proces: Szlifowanie podiég autobuséw sklejek drzewnych
Rodza] pylu: Pyl wybuchowy, drzewny
Zahshluwana wydajnnié: 1800 m3/h przy poddinledu 35kPa
dia 8 przy j pracy 4

z pompa rootsa i filtrem w
deflektortw na filrze,

npnmuqkhpy:-zwmtmii

Ziecone prace zostaly wykonane rzetelnie | stal ie
oczekiwaniami. Udana wspdipraca z I‘Imu;,ﬂ.&ﬁ'l‘z "Bhghz mrmmﬁnmmmz b € Jg
Jako p 2, godnego p innym

Zarzad spbiki: Michas dosrg - Dister Kabriger MAN Bus 5p. 20. 0.
Hoom S Mn':t’nlmm
DETSCHE BANK EOLSHA G m szl PL 62:080 T
{PL) 50 16580 0009 0000 0011 D78 000 Tel, +48 61 ;mmmaﬁ F-
KRS 0000003185, REGOM: 018108785 Oddzial w Starachowicach
P NP UE: PL EMDEIT36. PL 27-200 Starachawice, ul. 1 Maja 12
opial zakiadowy: 231 S48000PLN ot mar-mn gl Aal #4841 2734 110, fac +48.41 2734 111

‘\ Polimex

LIST REFERENCYJNY

Polimex-Mostostal S.A. z sledziba w Warszawie pragnie poéwiadczy¢, ze firma BART
Sp.zo0.0. ul. Bedzifiska 41/ wykonala na Elektrocieplowni Biatystok:
- instalacje odpylania pytéw wybuchowych 2 hall roziadunku zrgbkdw
- instalacje odpylania pytéw wybuchowych z przesiewacza
- instalacje odciagu spalin 2 hali roztadunku
- instalacje wentylacyjna sprezarkowi

Zlecone prace zostaly wy z nalezyty écig rzetelnie i terminowo,
zgodnie z dokumentacig techniczng oraz naszymi oczekiwaniami. Na zamontowane
urzadzenla | wykonang instalacje udzielono gwarancji, Do urzadzen dolaczono pefng
dokumentacje odbiorowa, deklaracje zgodnoéci urzadzeri z obowiazujacymi przepisami w
zakresie bezpieczefistwa | higieny pracy oraz ergonomil.

pyrektof Projektu

s e L
Wiodzimiers S\pori-w

N

Polimex-) il Caackiego 13/17, 00-050 Warszaws, el + 48 22 £207100-09, s +48 22 B26093, wrrve polimex: mostostslpl
NIP: B21-001-45-00, mﬁﬂ,\ 71025 20 31, KRS: 0000022460 Sqd Rejoncwy
\capiral rakladowy 1857422500 PLX, hpml wplicony 18.574.225,00 PLN
R
KEMAZ -ToWeE - \Q @ @
i o —

-

aiF i

e Wosszawie XTI Wyds. Gonprodascay Kenpweg Refesion Sadrvogss

Katowice, dn. 6 padziernika 2011

voxel

Spolka Akcyjna
ul Wialickn 265 ~ 30-553 Krakow

Referencje

Niniejszym zaSwiadczamy, 2 firma BART Sp. z 0.0. Sosnowiec ul. Bedzifiska 411 na
podstawie  naszego  zlecenia  wykonala, dia Voxel SA. ul Wielicka 265
30-663 Krakow Instalacie i wF

1. MR Zamoéé

2. MR Bydgoszcz

3. MR Warszawa

4. MCD PET-CT tédz

5. PET-CT-MR Krakéw

Ziecone prace zoslaly wykonane rzeleinie | z nalezylg starannodcia, zgednie z naszymi
omkmrhni Urhn-lq:dhm:zﬁrmqmsp Z 0.0. pozwala nam rekomendowac Jg jako
VOXE s.a

voxe| st (GEN




W BART

ul. Bedziriska 41/1

41-205 Sosnowiec
Tel. +48 32 256 22 33

Fax +48 32 256 22 35

info@bart-vent.pl
www.bart-vent.pl

Regon 276741981
NIP PL 635-16-14-771

5
2
&
i
4

Tel. + 48 32 256 22 33
Fax + 48 32 256 22 35

info@bart-vent.pl
Tel. +48 71722 35 00

Fax + 4871722 35 01
wraclaw@bart-vent.pl

Biuro Sosnowiec
ul. Bedziriska 41/1
41-205 Sosnowiec
Biuro Wroctaw
ul. Parkowa 13

51-616 Wroctaw
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