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URZADZENIA FILTRACYINE

FUMEX CV
Rodzina modutowych urzadzen filtracyjnych

do zanieczyszczen statych i gazowych

Najnowsza linia modutowych jednostek filtracyjnych Fumex
CV oparta zostata na solidnej konstrukcji, ktéra umozliwia
ich wielofunkcyjnosc.

Urzadzenie filtracyjne w podstawowej wersji zostato
zaprojektowane tak, aby odprowadza zanieczyszczenia z
pojedynczego stanowiska pracy, jednak te same urzadzenia
potaczone réwnolegle, zapewnig obstuge kilku stanowisk
pracy jednoczesnie, w ramach jednego systemu.

Mozliwos¢ przygotowania kilku kombinacji urzadzen z
elementdw dostepnych w linii Fumex CV, pozwala na
zaproponowanie  wielu  skutecznych rozwigzan. Od
najprostszych pojedynczych jednostek z wymiennymi
wktadami filtracyjnymi, poprzez rozwigzania z regeneracja
wktaddw za pomoca sprezonego powietrza, stuzacych do
usuwania tylko czastek statych lub filtrujgcych jedynie gazy i
opary. Jest tez opcja taczenia urzadzen w zestawy filtrujace
zarazem zanieczyszczenia state i gazowe.

W linii Fumex CV dostepne s3 jednostki do filtracji pytdw
i dymow spawalniczych, urzadzenia z filtrem HEPA do stref
czystych typu cleanroom, jednostki z filtrem z weglem
aktywnym do pochtaniania zapachdéw, gazdéw, dymu, a takze
lotnych zwigzkdw organicznych.

Jednostki filtracyjne z rodziny Fumex CV s3 przystosowane
do systemowego montazu nasciennego. Zastosowanie
solidnego profilu z anodowanego aluminium utatwia
instalacje, upraszcza niezbedny serwis i konserwacje
urzadzen.

FUMEX oferuje wentylatory, akcesoria, armature kontrolno-pomiarowa oraz ramiona odciggowe do linii urzgdzen filtracyjnych typu CV

BART Sp. z 0.0., 41-205 Sosnowiec, ul. Bedziriska 41/1, +48 32 256 22 33, info@bart-vent.pl

www.bart-vent.pl
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FUMEX CVP
Urzadzenie filtracyjne z :
regeneracja wktadu filtracyjnego '
przy uzyciu sprezonego powietrza

Jednostka filtracyjna Fumex CVP

Jednostka filtracyjpa Fumex CVP wyposazona
jest w poliestrowy wktad filtracyjny o powierz-
chni 14m2. Regeneracja wktadu filtracyjnego
nastepuje w sposéb pulsacyjny, przy uzyciu
sprezonego powietrza, bez koniecznosci jego
wyjmowania i wymiany przez 3, a nawet 5 lat.
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Jednostke filtracyjng z pulsacyjng, manualng
regeneracjg sprezonym powietrzem, uzupetnia
dodatkowy zewnetrzny filtr wstepny Fumex
CVM. Preseparator ten uzbrojony w metalowg
siatke zatrzymuje wieksze zanieczyszczenia i ma
zastosowanie przede wszystkim w aplikacjach,
ktérym towarzyszy stosunkowo duza ilos¢
zanieczyszczern  pytowych. Na przyktad w
procesie spawania, podczas ktérego powstaja
zanieczyszczenia pytowe i dymy spawalnicze.

Jednostka filtracyjna Fumex CVP standardowo

dostarczana jest w zestawie z:

- wktadem filtracyjnym,

- profilem montazowym,

- dwoma kré¢cami przytaczeniowymi,

- oraz niezbednymi akcesoriami do regeneracji
wktadu sprezonym powietrzem.

/

Urzadzenie filtracyjne Fumex CVP zawiera
rowniez manometr, wskazujacy spadek cisnienia
na whktadzie filtracyjnym. Krdciec wlotowy
posiada mozliwos¢ regulacji o 180°.
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Urzadzenie filtracyjne FUMEX CVP - dane techniczne:
Obudowa filtra: stal malowana proszkowo Typ wktadu filtrujgcego: CFS 149
Profil: aluminium anodowane Materiat filtracyjny: Poliester
Wsporniki profilowe: stal malowana proszkowo Skutecznos¢ filtracji (EN-60335-2-69): 99,9%
Masa catkowita: 53 kg Klasa: M (BIA)
Max. temp pracy: 60 °C Powierzchnia filtracji: 14,9 m?

Max. podcisnienie: 1800 Pa

FUMEX oferuje wentylatory, akcesoria, armature kontrolno-pomiarowa oraz ramiona odciggowe do linii urzgdzen filtracyjnych typu CV

BART Sp. z 0.0., 41-205 Sosnowiec, ul. Bedziriska 41/1, +48 32 256 22 33, info@bart-vent.pl

www.bart-vent.pl
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Budowa i zasada dziatania FUMEX CVP,
urzadzenia filtracyjnego z regeneracja wktadu
filtracyjnego

Manualna regeneracja sprezonym powietrzem zapewnia wysokg
zywotnos¢ wktadu filtracyjnego, nawet przy duzym obcigzeniu pytami.

1. Filtr wstepny Fumex CVM
Aby zabezpieczy¢ wktad filtracyjny przed czasteczkami pytu o

J wiekszych rozmiarach, stosuje sie filtr wstepny, preseparator,
ktdry montuje sie przed gtéwnga jednostka filtracyjna. Filtr wstepny
mozna zamontowa¢ na Scianie lub bezposrednio w kanale

4 5 wlotowym. Montaz filtra w pozycji pionowej upraszcza wymiane

Ak

g 2. Wktad filtracyjny poliestrowy klasy BIA M, o powierzchni filtracji
14m?2.

3. Manometr pokazujacy spadek cisnienia na wktadzie filtra.
Poczatkowy spadek cisnienia wynosi 100-200 Pa, w zaleznosci od
przeptywu powietrza.

Gdy spadek cisnienia wzro$nie do 800-1000 Pa, wktad filtra nalezy
oczysci¢ za pomocg pulsacyjnego systemu regeneracji.

Najbardziej wydajna regeneracja odbywa sie przy wytgczonym
wentylatorze - 3 do 5 impulséw. Wktad filtracyjny mozna réwniez
regenerowac przy wtgczonym wentylatorze.

— 4. Zawdr wielofunkcyjny do sprezonego powietrza:

- Zawdr odcinajacy i zawdr oprdzniajacy;

- Zawdr redukcyjny dla ustawienia prawidtowego cisnienia
regeneracji 3,5 Bar;

{ > - Manometr wskazujgcy ustawiong wartos¢ cisnienia regeneracji;
Lg - Zawdr pulsacyjny do recznej regeneracji wktadu filtracyjnego.
ﬁ@ 5. Zbiornik na sprezone powietrze ze zintegrowang dysz3.
6. Zbiornik na pyt usytuowany ponizej wlotu ,brudnego” powietrza.

Filtr wstepny Fumex CVM

Filtr wstepny, preseparator Fumex CVM,
wspomaga gtéwng jednostke filtracyjng z linii
modutowych urzadzen filtracyjnych z linii Fumex
CV. Stosowany jest przy duzym stopniu
zanieczyszczenia czastkami statymi.

Preseparator ten, uzbrojony w metalowg siatke,
zatrzymuje wieksze zanieczyszczenia. Oferowany
w komplecie z profilem montazowym do sciany
z anodyzowanego aluminium i dwiema
gtowicami z kré¢cami przytgczeniowymi.

FUMEX oferuje wentylatory, akcesoria, armature kontrolno-pomiarowa oraz ramiona odciggowe do linii urzgdzen filtracyjnych typu CV

BART Sp. z 0.0., 41-205 Sosnowiec, ul. Bedziriska 41/1, +48 32 256 22 33, info@bart-vent.pl

www.bart-vent.pl
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FUMEX CVS / FUMEX CVH
Urzadzenia filtracyjne z wymiennymi
wktadami w stalowej obudowie

do zanieczyszczen statych

Fumex CVS lub Fumex CVH to jednostki filtracyjne z 1
wymiennymi wktadami filtracyjnymi zamknietymi w stalowej

obudowie. Stalowa, malowana proszkowo obudowa
umieszczona zostata nastepnie pomiedzy dwiema gtowicami,
ktére zamontowane s3 na anodyzowanym profilu alumi-
niowym.

Te urzadzenia filtracyjne o réznym zastosowaniu, dostarczane
sg standardowo w komplecie z:
- wktadem filtracyjnym,
- profilem aluminiowym
- dwiema gtowicami, wyposazonymi w krééce

podtaczeniowe.
Dla utatwienia czynnosci wymiany wktadu filtracyjnego, gérna
gtowice urzadzenia mozna podnies¢, po wczesniejszym
zluzowaniu mocowania.
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Jednostka filtracyjna Fumex CVS

Jednostka filtracyjna z wymiennymi wktadami poliestrowymi
Fumex CVS przeznaczona jest do suchych zanieczyszczen
statych, przyktadowo do odciggu pytdw i dymoéw
spawalniczych. W  celu ochrony przed czastkami
zanieczyszczen o wiekszych rozmiarach urzadzenie w
podstawowej wersji doposazono w wewnetrzny filtr wstepny,
preseparator (CFM) z metalowa siatka.

(mm)

Jednostka filtracyjna Fumex CVH

Urzadzenie filtracyjne Fumex CVH znajdzie zastosowanie przy 500
zanieczyszczeniach powstajacych  w  pomieszczeniach o
wysokich wymaganiach czystosci powietrza typu cleanroom.

Jednostka zawiera bowiem skuteczny wktad filtracyjny HEPA

klasy H13 o bardzo wysokim stopniu separacji (99,95%).
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Jednostki filtracyjne Fumex CVH zostaty zaprojektowane tak,
aby stworzy¢ czystg strefe, wymagana przy produkcji wyrobdw
farmaceutycznych i zywnosci, jak i w szpitalach, czy
laboratoriach.

W celu dodatkowej ochrony przed czastkami zanieczyszczen o Przeptyw powietrza (m*/h)
wiekszych rozmiarach urzadzenie w standardowej wers;ji

doposazono w wewnetrzny filtr wstepny, preseparator z
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metalowa siatkg (CFM).
Urzadzenie filtracyjne FUMEX CVS / CVH - dane techniczne: cvs CVH
Obudowa filtra: stal malowana proszkowo Typ wktadu filtrujacego: CFS149 CFH149
Profil: aluminium anodowane Materiat filtracyjny: Poliester Wtdékno Szklane
Wsporniki profilowe: stal malowana proszkowo Skutecznos¢ filtracji wg EN-60335-2-69: 99,9%
Masa catkowita: 27 kg Skutecznos¢ filtracji wg DOP 0,3 pm: 99,95%
Max. temp pracy: 60 °C Klasa: M (BIA)
Max. podcisnienie: 1800 Pa Powierzchnia filtracj: 14,9m? 14,9 m?

FUMEX oferuje wentylatory, akcesoria, armature kontrolno-pomiarowa oraz ramiona odciggowe do linii urzgdzen filtracyjnych typu CV

BART Sp. z 0.0., 41-205 Sosnowiec, ul. Bedziriska 41/1, +48 32 256 22 33, info@bart-vent.pl

www.bart-vent.pl
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FUMEX CVC / FUMEX CVCC BiOn
Urzadzenia filtracyjne z wymiennymi wktadami
w stalowej obudowie do zanieczyszczen gazowych

Jednostka filtracyjna Fumex CVC
Urzadzenia filtracyjne Fumex CVC wyposazone sa w wymienne wktady

filtracyjne umieszczone w malowanej proszkowo stalowej obudowie.
Przeznaczone sg do eliminacji szkodliwych zanieczyszczer gazowych.

Jako materiat filtracyjny wykorzystano tutaj wktad ze standardowego
wegla aktywnego, odpowiedniego do pochtaniania zapachdw, gazdw,

oparéw i lotnych zwigzkédw organicznych (LZO), takich jak na przyktad g 400
toluen i keton metylowo-etylowy. 2 200 L,
Aby uzyskac wysoka skutecznosé adsorpcji, wazne jest, aby czas kontaktu 2 3 el
wegla z substancja byt jak najdtuzszy. Dlatego zaleca sie, aby przeptyw E 200 //
powietrza przez filtr nie przekraczat 500 m3/h. W przypadku wymaganej c . L~
wigkszej wydajnosci, nalezy zastosowad dwa lub wiecej modutéw % 100 3 //’
filtracyjnych, ktére nalezy umiesci¢ obok siebie. Jesli zanieczyszczone & i
powietrze zawiera réwniez zanieczyszczenia state, w postaci pytu, zaleca RN R R L LR L R
sie umieszczenie dodatkowo urzadzenia filtracyjnego do zanieczyszczen 0 200 00 000 800
statych przed jednostka z wktadem weglowym. Praeptw powetrza (m/m

Urzadzenie filtracyjne FUMEX CVC - dane techniczne:
Obudowa filtra: stal malowana proszkowo Typ wktadu filtrujgcego: CFC 500
Profil: aluminium anodowane Materiat filtracyjny: Wegiel aktywny
Wsporniki profilowe: stal malowana proszkowo Masa: 16 kg
Masa catkowita: 44 kg Wielkos¢ ziarna: 4 mm
Max. temp pracy: 20 °C Adsorpcja CTC (m/m) 65 %
Max. przeptyw: 500 m3/h Powierzchnia wtasciwa: 1050 m?/g

Gestos¢ nasypowa: 0,49 kg/dm3

Jednostka filtracyjna Fumex CVCC BiOn
Urzadzenia filtracyjne Fumex CVCC BiOn wyposazone sg w wymienne g I
wktady filtracyjne umieszczone w malowanej proszkowo stalowej § 300 —F -ttt 4]
obudowie. Przeznaczone s3 do eliminacji szkodliwych zanieczyszczen 2 0 b :/’ Lol
gazowych. Jako materiat filtracyjny wykorzystano tutaj wktad z ‘g 200 —::———4'-——1——-:———1;/—’:-——4'-——4;——-:
impregnowanego wegla aktywnego, odpowiedniego do adsorpcji 2 . J::::___L__J___l___:
formaldehydu i amoniaku. % 100 - J,/‘f/: L
Aby uzyskac wysoka skutecznos¢ adsorpcji, wazne jest, aby czas kontaktu & S o ST O Y Y Y AP |
wegla z substancjg byt jak najdtuzszy. Dlatego zaleca sig, aby przeptyw ! ! Fo ! Fo ! !
powietrza przez filtr nie przekraczat 500 m3/h. 0 200 400 600 800
W przypadku wymaganej wiekszej wydajnosci, nalezy zastosowaé dwa Praeplypotetza (mi/m
lub wiecej modutdw filtracyjnych, ktdre nalezy umiesci¢ obok siebie.
Jesli  zanieczyszczone powietrze zawiera réwniez pyty, zaleca sie
umieszczenie dodatkowego urzadzenia filtracyjnego do zanieczyszczen
statych przed gtéwnym urzadzeniem z wktadem weglowym.

Urzadzenie filtracyjne FUMEX CVCC BiOn - dane techniczne:
Obudowa filtra: stal malowana proszkowo Materiat filtracyjny: Wegiel aktywny impregnowany
Profil: aluminium anodowane Masa: 16 kg
Wsporniki profilowe: stal malowana proszkowo Wielkos¢ ziarna: 3mm
Masa catkowita: 46 kg Adsorpcja CTC (m/m) 45%
Max. temp pracy: 20°C Powierzchnia wtasciwa: 900 m? /g
Max. przeptyw: 500 m3/h Gestos¢ nasypowa: 0,75 kg/dm3
Typ wktadu filtrujgcego: CFCC 500 BiOn Impregnacja KMnO4: N%

FUMEX oferuje wentylatory, akcesoria, armature kontrolno-pomiarowa oraz ramiona odciggowe do linii urzgdzen filtracyjnych typu CV

BART Sp. z 0.0., 41-205 Sosnowiec, ul. Bedziriska 41/1, +48 32 256 22 33, info@bart-vent.pl

www.bart-vent.pl
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FUMEX CVD

Urzadzenie filtracyjne do
zanieczyszczen statych z
wktadem wymiennym

160

86

Jednostka filtracyjna Fumex CVD

Urzadzenie filtracyjne Fumex CVD to
jednostka filtracyjpa  z  wymiennym,
celulozowym wktadem filtracyjnym o
powierzchni 22m? w klasie BIA M.
Przeznaczone jest do zanieczyszczen
statych, suchych pytéw i dymdéw
spawalniczych.

663
623
850

W celu ochrony przed duzymi
czasteczkami  zanieczyszczerh wewnatrz
jednostki filtracyjnej znajduje sie w
podstawowej opcji preseparator, filtr
wstepny z metalowg siatka.

@414

Stalowa obudowa mieszczagca wktad
filtracyjny umieszczona zostata pomiedzy
dwiema  gtowicami, ktére  zostaty
zainstalowane na anodyzowanym profilu =
aluminiowym.

Jednostka  filtracyjna  Fumex  CVD (mm)
dostarczana  jest standardowo w
komplecie z:
- wktadem filtracyjnym, 400 — 7
- profilem aluminiowym I o
- dwiema gtowicami, wyposazonymi w 3 3 -
kré¢ce podtgczeniowe. g 0 o - e
£% 100
Dla  utatwienia  wymiany  wktadu ’;}é; qd L—
filtracyjnego  gérng  gtowice mozna &3 S LARSRRARRARNRRRNRARERARNRARNRAR
podnies¢, po uprzednim zluzowaniu 0 400 300 1200 1600
mocowania.
Przeptyw powietrza (m3/h)
Urzadzenie filtracyjne FUMEX CVD - dane techniczne:
Obudowa filtra: stal malowana proszkowo / Max. podcisnienie: 1800 Pa
tektura Typ wktadu filtrujgcego: CFD 220
Profil: aluminium anodowane Materiat filtracyjny: Celuloza
Wsporniki profilowe:  stal malowana proszkowo Skutecznos¢ filtracji wg. EN-60335-2-69: 99%
Masa catkowita: 16 kg Klasa M (BIA)
Max. temp. pracy: 60 °C Powierzchnia filtracji: 22 m?

FUMEX oferuje wentylatory, akcesoria, armature kontrolno-pomiarowa oraz ramiona odciggowe do linii urzgdzen filtracyjnych typu CV

BART Sp. z 0.0., 41-205 Sosnowiec, ul. Bedziriska 41/1, +48 32 256 22 33, info@bart-vent.pl

www.bart-vent.pl




FUME>X cv URZADZENIA FILTRACYINE

AKCESORIA
do linii produktéw FUMEX CV

Wentylator Fumex FB 075

Wentylator Fumex FB 075 to wentylator o wysokiej wydajnosci.
Wentylator spetnia wymagania dyrektywy ErP z 2015 roku do zastosowan
w aplikacjach spawalniczych. Wentylator Fumex FB 075 zapewnia
przeptyw powietrza okoto 1000 m?3/h, silnik posiada moc 0, 75 kW,
dostepne sg wersje jednofazowa lub tréjfazowa.

FB075-3 3-fazowy  0.75kw, 230/400V; 31/18A

FB075-1 1-fazowy  0.75kw, 230V 510A
100 200 300 400 500 600 700 Przeptyw(l/s)
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Przeptyw powietrza (m?/h)
Redukcja przytaczeniowa Fumex CV R200-160 f---\ i g
Redukcja przytaczeniowa @160 mm Fumex CV { ) !—’_'
R200-160F stuzy do montazu na wlocie wentylatora ) . S~— &
Fumex FB 075. Jest niezbedna do podtaczenia go do AN 7/ L L

urzadzenia filtracyjnego z linii Fumex CV.

Wspornik Fumex CV PR

Wspornik scienny niezbedny do wyrdwnania
ramion odciggowych z linii Fumex PR przy montazu
do urzadzer filtracyjnych Linii Fumex CV.

160
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Manometr Fumex CV G
Manometr analogowy wskazujacy spadek cisnienia

. . . . A5 245
na wktadzie filtracyjnym. Dostarczany jest w 300 '
zestawie z wezem, przytgczami i wspornikiem,
dzieki czemu mozna go zamontowa¢ na profilu
aluminiowym.
Linia ramion odciaggowych Fumex PR
Czesci zamienne do urzadzen z linii Fumex CV
CFS 149 Whktad filtracyjny pytowy, poliestrowy, 14,9 m?, do Fumex CVP i Fumex CVS
CFH 149 Wktad filtracyjny HEPA klasy H13 z wtdkna szklanego, 14,9 m?, do Fumex CVH
CFM 12 Wewnetrzny filtr wstepny z siatki metalowej, do Fumex CVS, Fumex CVH i Fumex CVM
CFC 500 Whktad filtracyjny z weglem aktywnym, 16 kg, do Fumex CVC

CFCC 500 BION  Wktad filtracyjny z impregnowanym weglem aktywnym do sorpcji formaldehyddw i amoniaku, 16 kg,

do Fumex CVCC BiOn
CFD 220 Wktad filtracyjny celulozowy w komplecie z wbudowanym filtrem wstepnym z siatki metalowej, 22 m?, do Fumex CVD
CF PRECOAT/S  Impregnat do napylania wstepnego do Fumex CVP, zalecana ilos¢ to 0,5 kg na wktad filtracyjny)

FUMEX oferuje wentylatory, akcesoria, armature kontrolno-pomiarowa oraz ramiona odciggowe do linii urzgdzen filtracyjnych typu CV

BART Sp. z 0.0., 41-205 Sosnowiec, ul. Bedziriska 41/1, +48 32 256 22 33, info@bart-vent.pl

www.bart-vent.pl
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URZADZENIA FILTRACYINE

Przyktadowe uktady filtracyjne
z zespotami urzadzen z rodziny Fumex CV

Fumex FB Fumex FB

Fumex CVD

Fumex CVD Fumex CVD

Fumex CVPR

Ramiona Fumex PR Ramiona Fumex PiS

| Fumex FB
Ramiona Fumex PR Fumex CVP
Pre separator p-a
Fumex CVM -
1
S
Fumex FB Fumex FB

Fumex CVC

Ramiona Fumex PR

Fumex CVS
Ramiona Fumex PR

Pre separator
Fumex CVM

FUMEX oferuje wentylatory, akcesoria, armature kontrolno-pomiarowa oraz ramiona odciggowe do linii urzgdzen filtracyjnych typu CV

BART Sp. z 0.0., 41-205 Sosnowiec, ul. Bedziriska 41/1, +48 32 256 22 33, info@bart-vent.pl

www.bart-vent.pl




