RAMIONA ODCIAGOWE
FUMEX ME

ldealne rozwigzania filtrowentylacyjne
dla laboratoriow i przemystu

Zgodne ESD
z Dyrektywg ATEX Ochrona antystatyczna

PURE ADVANTAGE

FUMEX ME

Ramiona odciggowe do zanieczyszczen pytowych i gazowych

o ergonomicznej konstrukgji i optymalnych parametrach pracy

do Srodowisk przemystowych i laboratoryjnych www.fumex.pl



RAMIONA ODCIAGOWE FUMEX ME

GLOWNE ZALETY RAMION FUMEX ME:

e bardzo niski spadek cisnienia,
e energooszczednosé,
redukcja hatasu instalacji wentylacyjnej,

wieksza wydajnos¢ bez koniecznosci
stosowania wiekszych Srednic ramion,

tatwos¢ manewrowania i stabilnos¢,

wysoki poziom szczelnosci przepustnicy,

mozliwos¢ tgczenia w systemy z innymi
urzadzeniami odciggowymi.

K A

Optymalna konstrukcja ramion
gwarantujgca niskie spadki cisnienia

Ramiona odciggowe FUMEX ME przeznaczone sg do usuwania zanieczyszczen pytowych i gazowych na stanowiskach
pracy. To optymalny odcigg stanowiskowy do laboratoriéw specjalistycznych i szkolnych, gabinetéow zabiegowych,
stomatologicznych, protetycznych, salonéw fryzjerskich, kosmetycznych, pielegnacji paznokci, zaktadéw ztotniczo-
jubilerskich oraz do zastosowan w przemysle lekkim, chemicznym, elektronicznym, spozywczym, czy farmaceutycznym.

Unikalna opatentowana konstrukcja przegubowych
ramion odciggowych z serii FUMEX ME faczy niebywatg
tatwos¢ manewrowania z niskim spadkiem cisnienia w
instalacji wentylacji. Najnizszy mozliwy spadek ci$nienia
jest aspektem jakosci, ktéry zawsze nalezy bra¢ pod
uwage. Niesie to za sobg dodatkowe zalety w
codziennym, czestym uzytkowaniu urzadzen
wyciggowych.

Zapewnia energooszczednos¢ eksploatacji, obnizony
poziom hatasu przeptywajacego powietrza, a przez to
bardziej komfortowe miejsce pracy. Nizszy spadek
ciSnienia osiggany jest bez koniecznosci wyboru
ramienia o wiekszej $rednicy, a dodatkowo pozwala na
tagczenie  ramion FUMEX ME =z dodatkowymi
urzgdzeniami wyciggowymi w rozbudowane systemy.
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FUMEXX

Wysokoszczelna
przepustnica

Przegub o najnizszym spadku
cis$nienia wsréd rozwigzan
dostepnych na rynku.

RAMIONA ODCIAGOWE FUMEX ME

Pozycjoner
skokowo-obrotowy
przepustnicy

Pojedyncze pokretto
napinajace dla tatwego
pozycjonowania ramienia

Opatentowany uktad przegubdéw ciernych
zapewniajgcy maksymalng stabilnos¢
ramienia

Bogaty wyboér ssawek
odciggowych

Przemyslana i sprawdzona konstrukcja ramion
dla optymalnego odciggania zanieczyszczen u zrodta

Niski spadek ci$nienia najlepszym wyborem

Dzieki optymalnie zaprojektowanej i opatentowanej
konstrukcji urzgdzenia FUMEX ME powietrze przeptywa
przez przeguby ramienia bez nadmiernych turbulencji,
co gwarantuje bardzo niski spadek cisnienia w instalacji
wentylacji zapewniajgcy energooszczednos¢ eksploatac;i
oraz cichsze sSrodowisko pracy.

Opatentowany system przegubow ciernych
dla wysokiej stabilnosci ramion

Zastrzezony w urzedzie patentowym uktad cierny ramion
FUMEX ME zapewnia maksymalng ergonomie
i bezpieczenstwo uzytkowania: tatwos$¢ i ptynnos¢
manewrowania, stabilno$¢ ustawienia ramienia w
zadanej pozycji. Przegub cierny ze wzmocnionymi
zakonczeniami oraz tozyskami kulkowymi tagodzg tarcie
i umozliwiaja manewrowanie raminieniem w goére i w do6t
przy jednoczesnym zachowaniu stabilnosci jego pracy.
Pomimo duzej S$rednicy reguluje sie je za pomoca
pojedynczego pokretta bez uzycia nadmiernej sity oraz
bez koniecznosci stosowania dodatkowych narzedzi.

Ciggte doskonalenie ergonomii, skutecznosci
i innych funkcji serii FUMEX ME

Ramiona FUMEX ME cechujg sie fatwoscia manewrowania
i dostosowania stopnia roztozenia do aktualnych potrzeb na
stanowisku pracy, z mozliwoscig ztozenia do minimalnych
rozmiaréw i odsuniecia od stanowiska w pionie i poziomie.
Ten sztandarowy model firmy FUMEX jest nieustannie
usprawniany i unowoczesniany. Ma potwierdzong trwatosc i
sktada sie z elementéw zaprojektowanych z mysla o diugiej
eksploatacji.

Szeroki wyb6r koncéwek ssacych i wspornikow
montazowych

Seria FUMEX ME oferuje szeroki zakres koncowek ssacych
i wspornikow montazowych. Powoduije to elastycznosé¢ pod
katem sposobu uzywania lokalnego odciggu i jego sposobu
montazu, w zaleznosci od wymagan procesu, warunkéw
pomieszczenia, czy charakteru uzywanych odczynnikow.
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FUMEX RAMIONA ODCIAGOWE FUMEX ME

Jedno ramie odciggowe.
Nieskonczone mozliwosci.

FUMEX ME STD FUMEX ME PP

Wersja standardowa STD ramion FUMEX ME Wersja antykorozyjna PP ramion FUMEX ME
Wersja standardowa urzadzenia sprosta odcigganiu z Wersja urzadzen PP, w ktérych przeguby i rury
powietrza wielu typdw zanieczyszczen statych i lotnych, wykonano z polipropylenu, natomiast wszystkie
podczas proceséw zachodzacych na przyktad w metalowe czesci - majace kontakt np. z chemikaliami w
laboratoriach przemystowych, pracowniach szkolnych, wyskokich stezeniach - ze stali nierdzewnej s3a
szpitalach, przemysle farmaceutycznym, salonach dedykowane do usuwania zanieczyszczen o wysokiej
kosmetycznych i lekkich zastosowaniach przemystowych. korozyjnosci, agresywnych chemicznie i wysokim
stezeniu, czy koncentracji, substancji zrgcych w
Przeguby wykonane zostaty z polipropylenu, rury z laboratoriach  przemystu chemicznego, farmaceuty-
cienkosciennego anodyzowanego aluminium. cznego i innych pokrewnych.

Sufitowy uchwyt montazowy FUMEX MTI dopasowany
do serii FUMEX ME PP jest dodatkowo dostepny z
wewnetrznym zabezpieczeniem w postaci powtoki
epoksydowej, zapewniajgcej wyzszg odpornos¢ na
korozje.

Dostepne o Srednicy @ 50/75/100 mm. Dostepne o Srednicy @ 75/100 mm.
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FUME?2>X

RAMIONA ODCIAGOWE FUMEX ME

Stanowiskowe ramiona odciggowe Fumex ME posiadajg petng game akcesoridw, ktore
przy odpowiednim skompletowaniu pozwolg dostosowaé je do wymagan konkretnej
aplikacji i rodzaju odprowadzanych szkodliwych gazéw i pytdbw. W doborze akcesoriéw
pomoze pracownik firmy BART Sp.zo0.0.-wytgcznego przedstawiciela firmy FUMEX w Polsce.

:

FUMEX ME ESD

Wersja antystatyczna ESD ramion FUMEX ME ESD

Ramiona odpowiednie do odciggania zanieczyszczeh z
powietrza w obszarach, ktére musza by¢ wolne od
wytadowan elektrostatycznych, w aplikacjach gdzie dla
wszelkich  urzadzeh  wymagane s3  certyfikaty
bezpieczenstwa ESD, na przyktad w przemysle
elektronicznym.

Przeguby ramion oraz rury w przypadku $rednicy 75 mm
wykonane sg z przewodzgcego polipropylenu, a rury o
$rednicy 50 mm z aluminium, dzieki czemu cate ramie
posiada wtasciwosci przewodzace i odprowadza wszelkie
tadunki elektrostatyczne do oddzielnego punktu
uziemiajgcego.

Wersja ramion FUMEX ME ESD zostata certyfikowana w
tym przypadku zgodnie z norma EN 61340-5-1.

Dostepne o Srednicy @ 50/75 mm.

&
FUMEX ME ATEX = -

Wersja EX ramion FUMEX ME zgodnych z dyrektywg ATEX

Ramiona  stosowane do odciggania  powietrza
zawierajacego  zanieczyszczenia pylowe i gazowe
potencjalnie wybuchowe, tam, gdzie Srodowisko pracy
zostato sklasyfikowane jako strefa potencjalnego
zagrozenia wybuchowego wg réznych klas, zgodnie z
dyrektywg ATEX. W  tym w laboratoriach
specjalistycznych, w  przemysle petrochemicznym
i chemicznym, dystrybucji gazu oraz przemysle
farmaceutycznym i produkgji farb.

Przeguby i rury wykonane s3 z przewodzgcego
polipropylenu. Wszystkie cze$ci metalowe majace
kontakt z przeptywajagcym medium wykonane zostaty
natomiast ze stali nierdzewnej. tadunki elektrostatyczne
odprowadzane sg do punktu uziemiajgcego. Wszystkie
stalowe czesci nosne sg pokryte przewodzaca powtoka
proszkowg. Produkt spetnia wymagania kategorii 2
dyrektywy ATEX 2014/34/UE dla gazéw i pytéw.

Wersja ME zgodna z ATEX nadaje sie do odciggania

Dostepne o Srednicy @ 75/100 mm.
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FUME3K RAMIONA ODCIAGOWE F

Twoje

Trzy rozmiary ramion
| trzy standardowe opcje montazu
dla réznych potrzeb i zastosowan

Oddajemy Panistwu najszerszy, najbardziej kompletny system ramion odciggowych
posréd rozwigzan obecnych na specjalistycznym rynku filtrowentylacji.

Ramiona FUMEX ME s3 dostepne w rozmiarach Srednicy @ 50, 75 i 100 mm oraz w
dtugosci od 650 do 2650 mm. Uchwyty w wersji sufitowej, Sciennej i do montazu
nablatowego sg oferowane jako wersje podstawowe, a przy tym uchwyt sufitowy posiada
funkcje kanatu wentylacyjnego.

Ramiona FUMEX ME utatwiajg prace, odpowiadajgc we wtasciwej konfiguracji na wiele
roznych potrzeb, w sensie zastosowania, jaki sposobu instalacji. Dla eleganckich
i funkcjonalnych zastosowan pomocne bedg zestawy przedtuzajgce i naktadki, a takze
szeroka gama okapow i ssawek.
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RAMIONA ODCIAGOWE FUMEX ME

Zalecane przeptywy powietrza

ME 50

Ramie o $rednicy 50 mm zalecane jest do pracy w
Srodowiskach wymagajacych relatywnie niskich przeptywdw.

Przeznaczenie Zalecany przeptyw

Salony fryzjerskie 65 m3/h 18 I/s
Laboratoria 50-75 m3/h 15-21 /s
Szkoty 50-75 m3/h 15-21 /s
- ME 75
Optymalna skutecznos¢ Standardowe rozwigzanie z ramieniem o $rednicy 75 mm
w wychwytywaniu zanieczyszczen sprawdzi sig we wszystkich srodowiskach pracy. Odpowiednie

przy zmieniajgcym sie zapotrzebowaniu na przeptyw.

Dla rzeczywistych korzysci z pracy ramion
. . . . Przeznaczenie Zalecany przeptyw
odciggowych na stanowisku pracy, wazne jest

Laboratoria 120-150 m3/h 33-42 /s

maksymalne  wykorzystanie ich  znakomitych
whasciwosci manewrowych i ustawienie ssawki jak Szkoty 120-150 m3/h 33-42 /s
najblizej zrédta emisji zanieczyszczen. Praktykowang

zasadg jest jej ustawienie w odlegtosci od 2- do

3-krotnos$ci $rednicy ramienia odciggowego. Przy ME 100

rekomendowanym przeptywie pozwoli to osiggnac JelnlelEle éred'nicy L0l .zalecane. e e .
) o i zapotrzebowania na relatywnie wysokie przeptywy powietrza.
ciggta maksymalng wydajnos¢, nawet w obliczu

generowanych w poblizu zaktocen.
Przeznaczenie Zalecany przeptyw

Laboratoria 200-300 m3/h 55-80I/s
Przemyst lekki 300 m3/h 80 I/s
50-75 m3/h
Spadki ciSnienia / Poziom hatasu Przephyw (/s
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FUMEX RAMIONA ODCIAGOWE FUMEX ME

Wytyczne projektowe

Zasieg roboczy (m)

Zasieg roboczy ramion o danej ich dtugosci przy zalecanej wysokosci montazu

ME 50/75

0 05 1.01520 25 0 05 101520 25

ME 1000

ME 1300

ME 1500

ME 2000

Max. zasieg roboczy

Max. zasieg
ME 100
(i) 0.{5 1{.0 1{.5 20 2{.5 30 0 O.HS 1{.0 1}.5 20 2{.5 30 ME 1150
| : 0 ME13%0
; B e 1650
/ @ e 1000
s B mE2100
@ e 2650
i Max. zasieg roboczy
Max. zasieg
" Wysokos$¢ mocowania*
Wersja ramienia Zalecana Zalecane boczne y
wysoko$¢ mocowania | przesunigcie . . .
075 e ) i zalecane przesuniecie boczne
MET 1000 | MET 1000 1900 350
MET 1150 1900 450 Dla uzyskania wysokiej skutecznosci
MET 1300 | MET 1300 | MET 1350 2100 550 wy%a.pywama ;ameczyszczq w obszarze pljacy,
ramiona nalezy montowa¢ wedtug powyzszych
MET 1500 | MET 1500 | MET 1650 2200 650 wskazoéwek, podajgcych zalecanej wysokosci
MET 2000 | MET 1900 2400 750 oraz zalecane przesuniecie boczne wzgledem
MET 2100 2400 300 obszaru roboczego.
MET 2650 2400 1000 *Bazujac na wysokosci stotu roboczego 900 mm.
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Pomoc w projektowaniu
| rysunki ramion w CAD

Wsparcie projektowe dostepne jest na stronie
www.fumex.com. Znajduje sie tam konfigurator
ramion FUMEX Design tool oraz baza plikéw z
rysunkami ramion do pobrania w formacie CAD.

www.fumex.com




FUMEXX

RAMIONA ODCIAGOWE FUMEX ME

Dostepne modele i rysunki techniczne

FUMEX MET - Ramie do montazu sufitowego/sciennego

Ramiona FUMEX MET z wewnetrzng mechaniczng sprezyng wspomagajaca lub - w zaleznosci od modelu - ze
wspomagajaca zewnetrzng sprezyng gazowa - FUMEX MET S - sg przeznaczone do montazu sufitowego lub nasciennego.

W przypadku ramion o dtugosci 1,5 m i 2 m Fumex zaleca model ze sprezyng gazowg, oraz dwie zewnetrzne sprezyny
gazowe przy dtugosci 2,2 m i 2,65 m oraz $rednicy 100 mm, aby zapewni¢ lepszg stabilno$¢.

Sprezyna gazowa moze réwniez stuzy¢ jako
ogranicznik wysokosci, przyktadowo w niskich
pomieszczeniach oraz tam, gdzie zostata
potozona nisko instalacja elektryczna.

Elementy wspornikbw montazowych nie sg
dotgczane do ramienia, nalezy je dobrac
i zamoéwi¢ dodatkowo w zaleznosci od potrzeb
montazowych. (Patrzz  MTI, MTF, MVK).
Podobnie jak kopute / element ssawny.

Artykut Model Wymiary (mm) Masa (kg)
STD | PP |[ESD |ATEX A C D F Dtugos¢ | STD PP ESD | ATEX

MET 650-50* [ ] ([ ] 298,5| 80 250 | 300 @50 | 650 1,0 1.1

MET 750-50* ® ([ ] 298,5| 80 250 | 450 @50 | 750 1,1 1,2

MET 1000-50 [ [ 298,5| 80 250 | 400 300 @50 | 1000 1,5 1,6

MET 1300-50 [ ] [ ] 298,5| 80 250 | 550 450 @50 | 1300 1,6 1,8

MET 1500-50 [ ] [ 298,5| 80 250 | 750 450 @50 | 1500 1,9 1.9

MET 1000-75 [ [ ] [ 298,5| 80 250 | 400 300 @75 | 1000 | 2,1 | 1,8 23

MET 1300-75 [ ] [ ] [ 298,5| 80 250 550 | 450 @75 | 1300 | 25 |20 |25

MET 1500-75 [ ] [ ] [ 298,5| 80 250 750 | 450 @75 | 1500 2,7 | 22 |27

MET 2000-75 [ ] 298,5| 80 250 | 1000 | 650 @75 | 2000 3.2

METS 1500-75** [ ] [ ] [ 298,5| 80 250 750 | 450 @75 | 1500 33| 28 | 33

METS 2000-75** [ ] [ ] [ ©98,5| 80 250 | 1000 | 650 @75 | 2000 37| 30| 37

MET 1150-100 [ ] ([ ] 2125 | 135 260 450 | 350 ©100| 1150 45| 40

MET 1350-100 [ ] [ ] 2125 | 135 260 550 | 450 ©100| 1350 47| 4,2

MET 1650-100** [ ] ([ ] 2125 | 135 260 | 750 | 550 ©100 | 1650 58| 5,0

MET 1900-100** [ ] ([ ] 2125 | 135 260 | 1000 | 550 ©100| 1900 6,2 52

MET 2100-100*** ([ ] (] 2125 | 135 260 | 1000 | 750 ©100| 2100 6,8 5,7

MET 2650-100%** [ ] ® 2125 | 135 260 | 1300 | 1000 ©100| 2650 7,6 6,2

10

* Model z dwoma przegubami.

**Zawierajgce usztywnienie w postaci zewnetrznej sprezyny gazowej, sitownika gazowego.
***Zawierajace dwie zewnetrzne sprezyny gazowe.
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FUMEX RAMIONA ODCIAGOWE FUMEX ME

FUMEX MEB - Ramie do montazu nablatowego

Ramiona FUMEX MEB z wewnetrzng mechaniczng sprezyng wspomagajaca lub - w zaleznosci od modelu - ze
wspomagajacg zewnetrzng sprezyng gazowa sg przeznaczone do montazu nablatowego na stole roboczym.

Elementy wspornikéw montazowych, jak i koncéwki ssawne nie sg dotagczane do ramienia, nalezy je dobra¢ i zaméwié
dodatkowo.

MEB MEBC 700-50ES

J —»

W .=
| |
o ~C o ~¢C
@6 (3X)
Wymiary (mm) &
Wspornik
A B
MEB-50 2114 792
MEB-75 2114 792

MEB-100 2142 | 2119 -~ 094

Wymiary (mm) Masa (kg)

MEB 650-50* [ [ 298,5| 80 250 300 @50 | 650 1,0 1.1
MEBC 700-50ES** [ ] [ ©52,5 60 335 600 @50 | 700 0,9
MEB 750-50* [ ] [ ©98,5 80 250 450 @50 | 750 1.1 1,2
MEB 1000-50 [ ] [ 298,5 80 250 400 | 300 @50 | 1000 | 1,5 1,6
MEB 1300-50 [ ] [ 298,5 80 250 | 550 | 450 @50 | 1300 | 1,6 1,8
MEB 1500-50 [ ] [ 298,5 80 250 750 | 450 @50 | 1500 | 1,9 1.9
MEB 1000-75 [ ] [ ] [ ?98,5 80 250 400 | 300 @75 | 1000 | 21 1.8 23
MEB 1300-75 [ ] ([ ] [ 298,5 80 250 550 | 450 @75 | 1300 | 2,5 20 | 25
MEB 1500-75 [ ] [ ] [ ] ?98,5 80 250 750 | 450 @75 | 1500 | 2,7 22 | 27
MEB 1150-100 [ ] ([ ] ©125 | 135 | 260 450 | 350 ©100| 1150 | 4,5 4,0

MEB 1350-100 [ ] ([ ] 2125 | 135 | 260 550 | 450 ©100| 1350 | 4,7 4,2

MEB 1650-100%** [ J (] 2125 | 135 | 260 750 550 2100|1650 |58 5,0

MEB 1900-100*** [ ® 2125 | 135 | 260 |1000 | 550 2100 | 1900 | 6,2 52

*Ramie dwuprzegubowe.
**Ramie jednoprzegubowe z elastyczng tubg i dopasowang koncéwka ssgcg (MEFS600-50ES).
***Zawiera jako usztywnienie zewnetrzny sprezynowy sitownik gazowy.
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FUMEX RAMIONA ODCIAGOWE FUMEX ME

Wsporniki montazowe

Standardowo wszystkie ramiona laboratoryjne Fumex
zapewniajg petny kat obrotu - 360° wokét osi bez
koniecznosci dodawania dodatkowych przegubow.

Zaréwno wsporniki sufitowe i Scienne wykonane zostaty MCT
z anodowanego aluminiowego profilu o przekroju Maskownica dla
kwadratowym, zapewniajg one stabilng prace oraz schludnego wygladu

elementéw

estetyczny wyglad. Profil wspornikéw Sciennych i

: . . . montazowych
sufitowych pozwala na ich dostosowanie do warunkéw w AL
. . : . o Paleta akcesoriow
miejscu  pracy. Wsporniki  sufitowe i Scienne J— .
. - znajduje sie na stronie
dopracowano przez lata dla uzyskania maksymalnej 16

stabilnosci. Uchwyt dostepne sa w réznych wersjach
dopasowanych do oferty modeli ramion FUMEX ME.

Wersje / Specyfikacja materiatowa

Standard: Anodowane aluminium, proszkowo
malowane metalowe czesci (w kolorze biatym),
polipropylenowe ztgczki kanatéw.

L (malowane za zewnatrz): Aluminiowe i metalowe
czesci sg malowane po zewnetrznej stronie (w kolorze
biatym), polipropylenowe ztaczki kanatow.

IL (malowane wewnatrz i na zewnatrz dla lepszej

ESD (ES): Anodowane aluminium, malowane proszkowo
metalowe czesci (w kolorze biatym), przewodzace
wykonane z polipropylenu podtgczenie do kanatu
wentylacyjnego. Wykonane zgodnie z normg EN 61340-5-1.

ATEX (EX): Aluminiowe i metalowe czesci pomalowane z
zastosowaniem specialnej przewodzacej farby (w kolorze

ochrony antykorozyjnej): Anodowane aluminium, czarnym), przewodzace polipropylenowe ztgczki do
metalowe czeséci pomalowane proszkowo wewnatrz i na kanatow. Bezpieczny system uziemienia. Wykonanie
zewnat (w kolorze biatym), ztaczki kanatéw wykonane z zgodne z dyrektywg ATEX 2014/34/EU kategorii 2 dla
polipropylenu. Maksymalna dtugos¢: 1,25 m. gazoéw i pytow.

MTI - Wspornik do montazu sufitowego

Wsporniki sufitowe zapewniajg stabilne mocowanie ramion laboratoryjnych, stanowigc same w sobie kanat do transportu
zanieczyszczonego powietrza, co niesie za sobg nizsze koszty wykonania instalacji przy braku koniecznosci montazu
dodatkowego odprowadzenia oraz nawiercania dodatkowych otworéw w sufitach podwieszanych. Prosta, stabilna i
estetyczna instalacja. Na specjalne zamdéwienie wykonujemy wspornik sufitowy MTI o diugosci przekraczajacej 2m.
Prosta, stabilna i estetyczna instalacja .

Przeptyw (I/s)
pails S 0 20 40 60 80 100 120 140
e ! S oo
o | = |
m N = 30
R o B vz
o b o 5 20
A ol - /
210
o
.8 0 =
- «F I 0 100 200 300 400 500
wv
Przeptyw (m3/h)
Waga kg)
Artiykut
MTI 250 | 7200 |#180| 250 (@98,5 #107|2,3 MTI500-125 | #1250 (220 | 500 |@125|A134| 4,5
MTI 500 |7200 | 180|500 [@98,5|#107| 3,0 3,0 MTI 750-125 | 7250|5220 | 750 |@125|&134| 6,7
MTI 750 |7#200|¢4180| 750 @98,5|A107 | 3,6 3,6 MTI 1000-125 | 75250 | #1220 | 1000 | @125|4134| 7,7
MTI 1000 | 75200 | 7180|1000 |@98,5| 4107 | 4,2 4,2 MTI 1250-125 | 7250 | #1220 | 1250 |@125|A134| 8,3
MTI 1250 | #1200 | 7180|1250 |@98,5 | 7107 |5,0 5,0 MTI 1500-125 | 7250 | 220 | 1500 |@125| 134 | 9,7
MTI 1500 | 75200 | 7180|1500 |@98,5|#107| 5,6 5,6 MTI 1750-125 | 7250 | #1220 | 1750 |@125| 134 /10,6
MTI 1750 | 7200 | #1180 |1750 @98,5|#107| 6,4 6,4 MTI 2000-125 | 7250 | 71220 | 2000| @125| 134 11,6
MTI 2000 | 7200 | 7180|2000 |@98,5| 7107 | 7,0 7.0
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MTF - Wspornik do montazu sufitowego

Uchwyt sufitowy do montazu do konstrukcji stropu.
Ptyta mocujgca moze by¢ instalowana na catej dtugosci profilu aluminiowego.
W razie potrzeby profil aluminiowy mozna skréci¢ podczas montazu.

[eN]
o
ut Wymiary (mm) ] @11 (x8) C
Artyku ’j
MTF 1000 D i M
(ME50/75) @200|2180| @985 @107 4,4 4,4 5alle A o o 3
o
MTF 1000-125 '
(ME100) (7250|2220| 2125|2134 6,4 5
MVK - Wspornik do montazu nasciennego
Standardowe wyposazenie ramienia do montazu sciennego.
Mozliwe jest zamdwienie wspornikéw sciennych o wymiarach niestandardowych, tak w
pionie, jak i w poziomie.
Poza wykonaniem standardowym, wspornik jest dostepny w wersji ESD i ATEX.
Wymiary (mm) A 9]
i) BICN ~ B
SET
MVK =5
(MES0/75) 2985 219 65 125 |23 23 ¢9 | L
MVK-125 9% =
(ME100) @125/ 232| 60 150 (2,6 120
MBF - Wspornik do montazu nablatowego
Wspornik do montazu ramion do blatu stotu roboczego lub pétki regatowej, elastyczny,
tatwo demontowalny.
Dostarczany w komplecie z dwoma zaciskami. Oprécz wersji standardowej dostepny w
wersji ESD oraz ATEX.
MBF MBFCES
Masa (kg
Artykut asa( 121 110 ”
e " < B

MBF
MBFCES* 0,8 0.8

g

26 (x4) @5.5 (x4)

480 ~
e
455 =

¥

*Odpowiedni jedynie do modelu MEBC700-50ES; szczegbty na stronie 11.
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FUMEX RAMIONA ODCIAGOWE FUMEX ME

Koputy ssace i ssawki odciggowe

MEK - Ssawka odciggowa sferyczna/koputowa

Przezroczysta ssawka sferyczna nadaje sie do odciggania lzejszych gazéw o rozproszonej i
emisji, wykonana z przezroczystego materiatu nie zaktéca pola widzenia. i
Temp. pracy: od-15°Cdo+80°C.

Model Materiat wykonania (koputa) Kolor

STD: PMMA (Polimetakrylan Metylowy)  Przezroczysty

PP: PP (Polipropylen) Przezroczysty

ESD: PP (Polipropylen) - MEK350/351 Czarny P!
ATEX: PE (Polietylen) - MEK500 Czarny

Wymiary (mm) Masa (kg)

Artykut

MEK 350-50 @50 | 135 | 255 | @350 0,5 0,6
MEK 350-75 @75 | 120 | 255 | @350 0,5 | 04 | 0,6
MEK 351-100 2100 | 110 295 | @350 0,7 | 05
MEK 500-100 @100 | 180 360 | @500| 1,1 | 0,8

MESH - Ssawka odciggowa prostokatna

Ssawka prostokatna, ktérg umieszcza sie ponad zrédtem emisji gazéw o wysokim / \\,
wyniesieniu lub blisko powierzchni roboczej dla zanieczyszczen z niskim lub wysokim .
wyniesieniem - bez utrudniania pracy. Temperatura pracy: od -15 °C do +80 °C.

Model Materiat Kolor
STD: PETG (Politereftalan Etylenowy) Przezroczysty

Masa (kg)

Artykut —_—
B ESD | ATEX @
)

MESH 350-50 @50 310 400 | 360 | 0,6

MESH 350-75 @75 | 310 400 | 360 0,7 «——D—
- C -

MESH 500-100 | @100 470 | 590 | 560 1.3

MEPH - Ssawka odciggowa ptaskoekranowa

Ssawka ptaskoekranowa zostata zaprojektowana tak, aby zmaksymalizowa¢ obszar
roboczy bez zastaniania obserwowanego obiektu. Ssawka zapewnia najlepszg skuteczos¢
w pracy przy blacie stotu roboczego. Zakres temperatury pracy: od-15 °C do +80 °C.

Model Materiat Kolor
STD: PETG (Politereftalan Etylenowy) Przezroczysty
PP: PP (Polipropylen) Przezroczysty

ESD/ATEX:  PE (Elektrostatycznie rozpraszajgca pianka polietylenowa) Czarny

Wymiary (mm) Masa (kg)

Artykut Y U g c—
I y u : %
i ol O
MEPH 300-50 @50 | 150 195 300 0,3 0,3 y ¢
MEPH 300-75 @75/ 150 | 195 | 300 | 0403 |03 > e g D

MEPH 375-100 | @100, 200 | 250 375 | 0,6 |04
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MEM - Ssawka odciggowa z metalowg czasza

Ssawka metalowa stuzy do pracy w srodowiskach korozyjnych oraz do wychwytywania /
gorgcych gazéw i rozpryskow pytowych. Ssawka metalowa moze zosta¢ wyposazona w

oswietlenie * - MEMB. Zakres temperatury pracy: od -15 °C do +80 °C. \
Model Materiat Kolor MEMB (dane techniczne) %

STD/PP: Al (Aluminium)  Biaty Zasilanie: 5W przy 350mA

ESD/ATEX: Al (Aluminium) Czarny Strumien Swiatta: 100Im L

Temperatura barwy:  4000K

* Tylko dla modelu ME STD/PP.

At
Artykut T @ 1
a) ||
MEM 250-50 @50 . 70 215 @250 0,3 0,3 L !
MEM 250-75 @75 70 215 @250, 04 03 03 R D
—

MEM 251-100 ©100: 90 260 - @250 0,6

MES - Ssawka odciggowa skosna

Ssawka skosna jest uzywana w ograniczonych przestrzeniach, umozliwia Sciste zblizenie sie
do Zrédta zanieczyszczen bez zaktdcen. Zakres temperatury pracy: od -15 °C do +80 °C.

Model Materiat Kolor
STD: Al (Aluminium) -
PP: PP (Polipropylen) Biaty
ESD/ATEX: PE (Elektrostatycznie rozpraszajgca pianka polietylenowa) Czarny
i .
Artykut :LWymlary (mm) \
‘ | }
MES 300-50 @50 225 0,1 0,1 » ~—B—

MES 300-75 @75 225 02101 01
MES 300-100 2100 225 0,3

MEFS - Elastyczna ssawka odciggowa

Elastyczna ssawka odciggowa zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby maksymalnie
utatwié jej pozocjonowanie bez utraty wydajnosci. Dostepna tylko w wersji antystatycznej
ESD. Zakres tempertury pracy: od -15° Cdo + 80 ° C.

Model Materiat Kolor
ESD: ABS/PS (Polistyren) anystatyczny Czarny
| ” <
: : y ] Y
: W i | /,,/
- | wymiary (mm) | 3 M‘
: : : : f————— B—»
MEFS 600-50ES @50 600 0,4
MEFS 600-75ES @75 600 0,5
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FUMEX RAMIONA ODCIAGOWE FUMEX ME

Akcesoria

MESG - Kratka ochronna
Kratka ochronna ze stali nierdzewnej (EN1.4436,AISI/UNS316)

do montazu w koncéwce ssawnej, w przegubie. Wymiary Wersja

Zapobiega zasysaniu przedmiotéw do systemu. Artykut (mm)

Zakres temperatury pracy: od -15 °C do +80 °C.
MESG-50 290 [ [
MESG-75 ?113.5 [} [}
MESG-100 2163 )

MRM* - Redukcja

Polipropylenowa redukcja, pasuje do standardowego
kré¢ca ramienia @ 98,5 mm, dla redukowania do @ 50/ 75 mm.

Wymiary
(mm)

Artykut

Sr— A MRM 100-50 @50 | 90 L] ([ ] ([ ]
MRM 100-75 @75 | 60 L] L] (]

*Pasuje jedynie do modelu ME50/75.

> - (98.5

MCT - Rozeta maskujgca

Rozeta maskujaca, stosowana wraz ze wspornikiem

sufitowym MTI do stabilizacji i maskowania przejscia

wspornka przez sufit podwieszany. Poza wykonaniem

standardowym, rozeta jest dostepna w wers;ji ESD (ES). Dimensions (mm)Verkion

Articl
X \') '1 ; Dj{’; MCT 2148|2170 13 | © | @ | @
\ | ¥y MCT-125 | 2188 |@d212/15 | @ | ® | @

\(35 (4X)6,5

Dane |°g|5tyczne Ramie MET - montaz $cienny - dostarczane kompletnie

zmontowane, nie obejmuje ssawek odciggowych.

Ramiona dostarczane sg jako juz ztozone dla zapew-
Wspornik scienny MVK nalezy zamawia¢ osobno.

nienia tatwego montazu. Koncéwki ssawne i mocowa-

nia nalezy zamawiac osobno. Ramie MEB - montaz stotowy - dostarczane kompletnie
zmontowane, z ptytkg montazowa do wspornika, nie
obejmuje ssawek odciggowych.

Wspornik do montazu stotowego MBF nalezy zamawia¢
osobno.

Ramie MET - montaz sufitowy - dostarczane kompletnie
zmontowane, nie obejmuje ssawek odciggowych.
Wsporniki do montazu sufitowego MTI lub MTF nalezy
zamawiac osobno.

FUMEX - Idealna rozwigzania filtrowentylacyjne dla laboratoriéw i przemystu.

RAMIONA ODCIAGOWE LABORATORYJNE | SPAWALNICZE - ODCIAGI SPALIN - WENTYLATORY- FILTRY - AKPiA - WYPOSAZENIE WARSZTATOW

BART Sp. z o.0.
41-205 Sosnowiec

t‘ ul. Bedziriska 41/I
tel.: +48 32 256 22 33

instalujemy czyste powietrze info@bart-vent.pl
www.bart-vent.pl
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