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IF BARTEX - Kompaktowe urzagdzenia filtracyjne
do instalacji odpylania i odkurzania pytédw suchych

&) OPIS TECHNICZNY ATUTY ROZWIAZANIA
Urzadzenia IF Bartex, w zaleznosci od potrzeby Klienta, wystepuja Kompaktowa budowa
zaréwno z workami filtracyjnymi - IF Bartex B, jak i z wktadami Gotowe do uzytku — dostarczany w catosci
kartridzowymi - IF Bartex C. Filtry te przeznaczone s3 do separacji ., ,

P . . Wszechstronnos¢ zastosowarn
dymoéw i pytdw suchych, w tym takze tworzacych atmosfere _ _ - ) ;
wybuchowa. Wtasciwy dobdr medium filtrujgcego w zaleznoéci od Duze powierzchnie filtracji w stosunku do gabarytow

zastosowania gwarantuje skuteczne wychwycenie pytéw i dyméw

powstajacych w trakcie rozmaitych proceséw technologicznych.

Urzadzenia te moga stanowi¢ czes$¢ wyposazenia linii produkcyjnej lub OBSZAR ZASTOSOWANIA

pracowac jako samodzielne odpylacze zanieczyszczonego powietrza,

zaréwno na zewnatrz, jak i wewnatrz pomieszczen.

Gwarantuja stezenie pytu na wylocie na poziomie <2mg/m?3.

Filtry posiadaja kilka mozliwosci odbioru pytu.

Na zyczenie Klienta, oferujemy te urzadzenia w wykonaniu EX,

z odpowiednimi systemami zabezpieczer, zgodnie z dyrektywa ATEX. Filtry typu IF BARTEX B: Zastosowano tu typowy worek filtracyjny.
Rodzaj materiatu worka uzalezniony jest od rodzaju aplikacji. Filtry
przeznaczone do wszystkich rodzajéw pytéw, w tym réwniez tzw.

Filtry IF BARTEX s3 urzadzeniami przeznaczonymi do
przemystowych instalacji odpylania i odkurzania suchych
zanieczyszczen pytowych.

ZBIORNIK SPREZONEGO 4 7 7 . .
POWIETRZA POKRYWA SERWISOWA pytow' trudrllorege'nerowalnych, kto.re Itrudno usungd z powierzchni
Z ELEKTROZAWORAMI materiatu filtracyjnego w procesie jego regeneracji sprezonym

powietrzem. Dedykowane gtéwnie do odpylania i odkurzania w
przemysle energetycznym, ceramicznym, hutniczym, metalowym
oraz farmaceutycznym i spozywczym.

Filtry typu IF BARTEX C: W tym typie zastosowano zamiast worka

wvor filtracyjnego wktady kartridzowe. Charakteryzujg sie one wigksza

UKLAD POMIARU Z KOMORY CZYSTE])

ROZNICY CISNIEN jednostkowa powierzchnia filtracji. Przeznaczone sa jednak gtéwnie
do pytéw tatworegenerowalnych, ktére tatwo usunag¢ z powierzchni
materiatu filtracyjnego w procesie jego regeneracji sprezonym
powietrzem. Dedykowane gtéwnie do odpylania i odkurzania w
przemysle obrdbki metali, tworzyw sztucznych, farb proszkowych,
pytéw i dymdw spawalniczych.
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