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FUMEX PR
Ramię odciągowe dla środowisk przemysłowych

FUMEX PR stanowi znaczący krok w rozwoju odciągów 
stanowiskowych dla środowisk przemysłowych.

Dzięki lekkiej, aluminiowej konstrukcji wsporczej i 
ssawce zaprojektowanej z myślą o maksymalnej 
skuteczności odciągu, PR jest przyjazne dla 
użytkownika i jednocześnie zapewnia stabilność 
utrzymania wymaganej pozycji. To ramię jest 
wiodącym produktem na rynku, dzięki zastosowanym 
rozwiązaniom.

Zintegrowane przyciski do oświetlenia, uruchamiania 
wentylatora oraz otwierania przepustnicy to 
dodatkowe rozwiązania, które ułatwiają użytkownikowi 
wykonywanie prac.
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Szczegóły techniczne: FUMEX PR
Warianty: Długości: Średnice:
PR STD (niebieski)
PR White (biały)
PR CR (odporny na korozję)
PR EXC (ATEX)
PR EXD (ATEX)

1500-11 000 mm 
1500-11 000 mm 
1500-11 000 mm 
1500-7000 mm

100/125/160 mm 
100/125/160 mm 
100/125/160 mm 
100/125/160/200 mm

1500-7000 mm 100/125/160/200 mm

RAMIONA ODCIĄGOWE FUMEX
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LED/T PRDioda PR PR T 

PTX PTZ PTSPTX 180

PFS PRH 

Akcesoria
FUMEX PR może zostać wyposażony w 
oświetlenie LED i/lub przełącznik do 
obsługi wentylatora/przepustnicy.

FUMEX PR ma wiele ważnych zalet:
• Doskonała stabilność pozycjonowania
• Wyjątkowa łatwość manewrowania 
• Zaprojektowany dla maksymalnej wydajności 

zasysania i wychwytywania zanieczyszczeń
• Zewnętrzna konstrukcja wsporcza
• Rodzaje węży dostosowane do wymagań

PR jest projektowany zgodnie z podstawowymi 
zasadami FUMEX:
• Zewnętrznie umieszczone konstrukcja wsporcza 

zapewniają zawsze najniższy możliwy spadek ciśnienia.
• Wymiary węża dopasowane do różnych potrzeb 

(100/125/160/200 mm).
• Częściowo zmontowany, dla łatwej instalacji.

Wsporniki (sufitowe i podłogowe)

RAMIONA ODCIĄGOWE FUMEX



Ssawka stożkowa PK

FUMEX PTEX
Teleskopowe ramię odciągowe

FUMEX PTEX to teleskopowy odciąg miejscowy z 
kanałami ssącymi wykonanymi z malowanej 
proszkowo blachy stalowej. Doskonale sprawdza się w 
trudniejszych warunkach, np. w przypadku pyłu 
powstającego podczas szlifowania, ale nadaje się 
również do usuwania dymu spawalniczego.

Ponieważ ramiona FUMEX są zaprojektowane z 
zewnętrznymi konstrukcjami wspornymi 
powietrze ma mniej ograniczoną drogę 
przepływu. Gładkie wnętrze kanału ssącego 
sprawia, że PTEX jest łatwy do utrzymania w 
czystości.

W celu zwiększenia wydajności urządzenie PTEX 
można wyposażyć w ssawkę stożkową PK.

FUMEX PRX
Ramię na sprężynach gazowych. 
Solidna alternatywa

FUMEX PRX jest wyposażony w sprężyny gazowe, które 
równoważą ciężar ramienia. PRX ma wyjątkową 
łatwość manewrowania i zapewnia stabilność 
utrzymania wymaganej pozycji - również w położeniu 
wyciągniętym. Gładka powierzchnia wewnętrzna 
kanału ssącego PRX umożliwia jego łatwe czyszczenie.

PRX jest wyposażony w płynnie pracujące pokrętła do 
regulacji połączeń ciernych zapewniając dużą 
elastyczność w zakresie pożądanego oporu.
PRX może być również wyposażony w stożkową 
ssawkę PK dla zwiększenia wydajności.

Ramię odciągowe FUMEX PRX jest bardzo łatwe w 
montażu, dostępne są opcjonalnie uchwyty do sufitu 
lub podłogi. Uchwyt ścienny z obrotem 360° jest 
dostarczany standardowo.
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Fakty: PTEX
Warianty: Długości: Średnice:

2000 mm 125 mm
Biały 2000 mm 125 mm

Fakty: PRX
Warianty: Długości: Średnice:
STD (niebieski) 2000-10 000 mm 125/160/200 mm
Biały 2000-10 000 mm 125/160/200 mm
HD (ciężki) 2000-10 000 mm 125/160/200 mm

RAMIONA ODCIĄGOWE FUMEX

STD (niebieski)



Ramię FUMEX PSR wykonane ze stali nierdzewnej jest 
przeznaczone do prac w środowiskach zagrożonych 
wybuchem. Wszystkie powierzchnie są wykończone 
polerowaną stalą nierdzewną. Wąż jest wyposażony w 
szybkozłącza FUMEX Q-MaiD i kratkę ochronną ™.

PSR spełnia wymagania dyrektywy ATEX dla urządzeń 
kategorii 2 przeznaczonych do gazów i pyłów i nadaje 
się do stosowania w strefach 1 i 21, a także 2 i 22.

Produkt dostępny jest w dwóch wersjach:

• PSR EXC – dla stanowisk pracy, w których 
konieczne jest usuwanie rozpuszczalników i 
gazów żrących. 

• PSR EXD – dla stanowisk pracy, w których pył 
stanowi główny czynnik ryzyka.

FUMEX PSS
Ramię odciągowe wykonane w całości 
ze stali nierdzewnej dla czystych 
pomieszczeń

Certyfikowane ramię odciągowe o stylowej konstrukcji , 
opracowane z myślą o branżach z rygorystycznymi 
wymaganiami higienicznymi, takich jak przemysł spożywczy 
czy farmaceutyczny. 
Wszystkie powierzchnie są wykończone polerowaną na 
wysoki połysk (Ra ≤0,6) kwasoodporną stalą nierdzewną, a 
antystatyczny wąż jest wyposażony w szybkozłącza, dzięki 
czemu PSS jest najłatwiejszym w czyszczeniu ramieniem 
odciągowym w branży.
Zewnętrzna konstrukcja wsporcza ramienia PSS przekłada 
się na uzyskanie najniższego możliwego spadku ciśnienia. 
Kolejne zalety wyróżniające ramię PSS to : w pełni 
uszczelniony profil,  kratka ochronna, podwójne uziemienie.
FUMEX PSS jest testowany w pomieszczeniach czystych i 
certyfikowany przez TÜV SÜD Industrie Service GmbH. 
Ramię odciągowe jest zgodne z ATEX i spełnia wymagania 
dyrektywy ATEX dla urządzeń kategorii 2 dla gazu i pyłu, a 
także nadaje się do stosowania w strefach 1 i 21, a także 2 i 
22.
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Fakty: PSS
Warianty: Długości: 

2000-4000 mm
Średnice: 
100/125/160/200 mmPSS

Fakty: PSR
Warianty: Długości: Średnice:
PSR-EXC 2000-4000 mm 100/125/160/200 mm
PSR-ECD 2000-4000 mm 100/125/160/200 mm

FUMEX PSR
Ramię odciągowe ze stali nierdzewnej 
dla wymagających środowisk pracy



TW TWG 

RAMIONA ODCIĄGOWE FUMEX
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FUMEX TW/TW 
Stoły przemysłowe ze skutecznym odciągiem do szlifowania i spawania

FUMEX TW i TWG to przemysłowe stoły spawalnicze 
i szlifierskie do usuwania dymu, pyłu i cząstek 
podczas prac spawalniczych i szlifierskich. Usuwają 
szkodliwe substancje bezpośrednio ze strefy 
oddychania operatora. Stoły łączą się z oddzielnym 
wentylatorem lub istniejącym systemem 
wentylatorów. Blat roboczy ma wymiary 1370 x 700 
mm i posiada regulowaną wysokość.

Otwierane panele boczne pozwalają na łatwą 
adaptację do potrzeb danego miejsca pracy.

Na tylnym panelu znajdują się dwie przepustnice, 
które ułatwiają kontrolę i optymalizację przepływu 
powietrza. Podwójne przyłącza rurowe Ø200 mm 
na górze stołów zapewniają wysoki przepływ 
powietrza. Jeden z krótszych boków jest 
wyposażony w mocowanie do uchwytu 
spawalniczego.
Łapacz iskier jest dostępny jako akcesorium.
Stół dostarczany jest w stanie częściowo zmontowanym, 
co ułatwia instalację.
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RAMIONA ODCIĄGOWE FUMEX

FUMEX ME 
Idealna konstrukcja zapewniająca niski 
spadek ciśnienia

Ramię odciągowe FUMEX ME z unikalnie 
zaprojektowaną konstrukcją przegubową łączy 
maksymalną elastyczność z bardzo niskim spadkiem 
ciśnienia.

Dzięki temu, że powietrze przepływa przez przeguby 
bez tworzenia niepotrzebnych turbulencji, różnica w 
przepływie powietrza między ramieniem w pozycji 
rozłożonej i złożonej jest minimalna.

Wszystkie warianty ramion odciągowych ME są 
dostępne do montażu na ścianie, suficie lub stole. 
Dostępne są rózne rodzaje ssawek, które można 
dobrać do określonych prac.
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Fakty: ME
Warianty: Długości: Średnice:
STD 650-2650 mm 50/75/100 mm
PP 1000-2650 mm 75/100 mm
ESD 650-2000 mm 50/75 mm
ATEX 1000-2650 mm 75/100 mm

Niski spadek ciśnienia jest ważnym aspektem jakościowym
FUMEX ME charakteryzuje się nawet o 50% niższym spadkiem ciśnienia w porównaniu z 
podobnymi produktami dostępnymi na rynku.

Metody pomiaru
Pomiar spadku ciśnienia 
statycznego przeprowadza się 
zgodnie z normą ISO 5167-1.

Poziom hałasu mierzony 
jest zgodnie z normą 
ISO 3743.

Dane dźwiękowe odnoszą się do 
poziomu ciśnienia akustycznego.500



FUMEX MEX AA
Teleskopowy odciąg miejscowy do aparatur absorpcji atomowej i innych zastosowań 
wymagających odprowadzania dużej ilości ciepła

FUMEX DSK
Kabina odciągowa
FUMEX DSK to kabina idealna do prac na otwartych 
naczyniach laboratoryjnych, z aparaturą chemiczną 
i do klejenia. Dzięki przezroczystym ścianom DSK 
zapewnia pełną widoczność obszaru roboczego. 
Dzięki lekkiej konstrukcji, można ją z łatwością 
przenosić pomiędzy stanowiskami.

MEX AA został opracowany do usuwania zanieczy- 
szczeń powietrza w wysokich temperaturach z 
otwartych płomieni, takich jak z aparatury do 
absorpcji atomowej.

Ramię odciągowe FUMEX MiniTEX charakteryzujący 
się wyjątkowo niskim spadkiem ciśnienia.

Kompaktowa, teleskopowa konstrukcja ramienia 
sprawia, że   MiniTex jest idealnym wyciągiem do 
stosowania w ograniczonych przestrzeniach. 
MiniTEX jest doskonałym wyborem do łączenia z 
kabinami odciągowymi ze względu na niski spadek 
ciśnienia. 
Dostępny zarówno do montażu na ścianie jak i na 
suficie.

FUMEX MiniTEX
Teleskopowe ramię odciągowe o niskim spadku ciśnienia.
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Fakty: MiniTEX
Warianty: Długości: Średnice:
STD 1100-1500 mm 75/100 mm

Fakty: DSK
Warianty: Wymiary (szer. x gł. x wys.):
DSK 600x400x400 mm
DSK 1000x500x700 mm

RAMIONA ODCIĄGOWE FUMEX

Fakty: MEX AA
Warianty:  Wymiary: Średnice:
MEX AAF  Prostokątny okap (500x250 mm)             100 mm
MEX AAR  Okrągły okap (Ø274 mm) 100 mm



ST 300 SFC

S600 S400 S400

AFS955ASR 865

SAS-XXX/24 SAS-XXX/24

FBE FTE

FUMEX FBE i FTE 
Wentylatory przemysłowe 

FUMEX CONTROLS
Urządzenia sterujące do miejscowych odciągów i układów wydechowych pojazdów

System 4:11:
Automatyczne sterowanie przetwornicą częstotliwości i przepustnicą z opóźnieniem czasowym

FUMEX CONTROLS zapewniają bezpieczniejsze 
środowisko pracy odpowiednie dla wszystkich typów 
układów wydechowych. Dobór odpowiedniego 
sterowania wpływa na zmniejszenie kosztów energii 
przy jednoczesnej redukcji hałasu.

FUMEX FBE i FTE to seria wentylatorów promieniowych 
przeznaczonych do odciągania gazów, dymu i 
drobnych cząstek.

Wentylatory są zoptymalizowane do współpracy z 
ramionami odciągowymi Fumex, które są przeznaczone 
do środowisk przemysłowych i warsztatów 
samochodowych.
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WENTYLATORY I STEROWNIKI FUMEX

FUMEX FBE to seria wentylatorów promieniowych 
zatwierdzonych przez ErP do usuwania gazów, dymu i 
małych cząstek. Zaprojektowany do przepływów 
powietrza do 15 000 m³/h.

FUMEX FTE to seria wentylatorów promieniowych 
do dużych stężeń powietrza zanieczyszczonego 
pyłem. Obudowy wentylatorów i wirniki są 
wykonane z odpornej blachy stalowej.

Jednostki sterujące
Więcej przykładów różnych rozwiązań sterowania 
znajdziesz na stronie internetowej lub w karcie 
produktu dotyczącej jednostek sterujących.



LF100
LF50

FUMEX LF100
Przenośna jednostka filtrująca o szerokim zakresie zastosowań

LUTOWANIE – KLEJENIE – OCHRONA ANTYWIRUSOWA – PRACE LASEROWE ITP.

Jednostka filtrująca do prac okresowych, z filtrem HEPA (cząsteczki) lub ULPA 
(filtrowanie wirusów). Filtr HEPA w połączeniu z węglem aktywnym filtruje 
również nieprzyjemne zapachy / niektóre opary chemiczne.
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FILTRY FUMEX

FUMEX LFK  
Mobilny system filtracyjny do prac zadaniowych

LFK to rozwiązanie z wentylatorem, filtrem i 
ramieniem odciągowym w jednym urządzeniu. Jest 
dostępny w wielu wariantach ( średnice węży , ilość 
ramion, ssawki) i działa zgodnie z zasadą niskiej 
próżni, co oznacza minimalne ryzyko awarii filtra, niski 
poziom hałasu i niskie zapotrzebowanie na moc.

LFK nadaje się do stosowania w środowisku 
pracy, w którym wymagana jest filtracja cząstek. 
Filtr może być również wyposażony w węgiel 
aktywny do filtrowania nieprzyjemnych zapachów 
i niektórych rodzajów oparów chemicznych.

LFK  LFK na wózku 
LF TR

Nadaje się do:
• Lutowania 
• Spawania precyzyjnego 

(TIG) 
• Lasery do znakowania
• Konserwacji
• Salonów kosmetycznych
• Filtracja wirusów



FUMEX CMF
Mobilna jednostka filtrująca z funkcją czyszczenia

FUMEX SF
Przenośny filtr spawalniczy do stosowania 
na stanowiskach, gdzie prace wykonywane 
są zadaniowo i wymagana jest wysoka 
skuteczność separacji.

FUMEX CMF to mobilna jednostka filtrująca z funkcją 
czyszczenia, idealna do filtracji dymu spawalniczego i 
drobnego pyłu w zakładach produkcyjnych. Posiada 
wbudowany wysokowydajny wentylator i montowane 
na górze ramię odciągowe FUMEX PR 3000 z 
zasięgiem (rotacja 360°) wynoszącym 3 metry. CMF 
jest dostarczany kompletny i gotowy do użycia z 
przewodem 400 V AC.

Dym spawalniczy zawiera duże ilości bardzo małych i 
szkodliwych cząstek, dla których wymagana jest bardzo 
wysoka wydajność separacji. Przenośny filtr spawalniczy 
FUMEX SF spełnia to wymaganie.

Dostępny w 2 rozmiarach, SF wykorzystuje 
trzystopniowy proces filtrowania.
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FILTRY FUMEX

Wkład filtrujący wychwytuje ponad 99% dymu i pyłu 
powstającego podczas spawania stali 
wysokostopowych.
Ssawka w ramieniu odciągowym została 
zaprojektowana z myślą o maksymalnej skuteczności 
zasysania. Ręczna przepustnica otwiera i zamyka 
przepływ powietrza. Jednostka filtrująca jest 
dostarczana w stanie częściowo zmontowanym, co 
ułatwia instalację. Akcesoria obejmują łapacz iskier, 
tłumik, oświetlenie LED i filtr HEPA (klasa H14).

Trzy modele. Trzy metody czyszczenia:
CMF 10 – z czyszczeniem ręcznym
CMF 20 – z czyszczeniem mechanicznym
CMF 30 – z czyszczeniem mechanicznym i 
pneumatycznym



12

FUMEX CFE
Filtr przeciwpyłowy do dużych przepływów 
powietrza

Filtr FUMEX CFE przeznaczony jest do filtracji 
cząstek suchych, pyłu i dymu spawalniczego w 
przemyśle mechanicznym.

Filtr produkowany jest w modułach z 2, 4, 6 i 8 wkładami 
filtracyjnymi ułożonymi poziomo dla przepływów 
powietrza od 1000 m³/h do 12000 m³/h. W przypadku 
większych przepływów powietrza w tym samym systemie 
można umieścić równolegle więcej filtrów.

FUMEX CV
Modułowy filtr do cząstek i gazów

Modułowy filtr Fumex, FUMEX CV dzięki swojej 
konstrukcji, daje możliwość połączenia kilku funkcji w 
jednym produkcie.

W zależności od potrzeb, FUMEX CV oferuje 
rozwiązania począszy od prostego filtra z wymiennym 
wkładem, poprzez rozwiązanie z czyszczeniem za 
pomocą sprężonego powietrza, a także możliwość 
łączenia filtracji cząstek i gazów w jednym urządzeniu 
lub tylko filtracji gazów.

Fakty: CFE
Warianty: Wymiary (szer. x gł. x wys.): Waga: 
CFE2 550x1600x2140 mm 270kg
CFE 4 1070x1600x2180 mm 350kg
CFE 6 1070x1600x2650 mm 520kg
CFE 8 1070x1600x3270 mm 720kg

FILTRY FUMEX

CERTYFIKOWANY

CERTYFIKOWANY



FUMEX APS
Rozwiązanie dla poruszających się pojazdów, 
na przykład na hali kontroli samochodów i w 
warsztatach samochodowych.
FUMEX APS to najnowocześniejsza technologicznie szyna 
wydechowa na rynku. Jej unikalny profil, łatwy montaż oraz 
wyjątkowo niski spadek ciśnienia to tylko kilka z jej zalet.
Ta ostatnia znacząco wpływa na niskie koszty użytkowania.

Konstrukcja szyny obejmuje elastyczną gumową klapkę, 
która minimalizuje ryzyko wycieków. Dworce autobusowe, 
centra DOT, stanowiska obsługi samochodów i ciężarówek 
to typowe miejsca instalacji systemu APS.

FUMEX AFSA/AFSH/AFSU 
Szyny wydechowe do pojazdów służb ratowniczych
Nowoczesne aluminiowe szyny Fumex przeznaczone 
do pojazdów służb ratunkowych spełniają wymagania 
tego rynku. Nadają się do wszystkich typów rur 
wydechowych, jakie można znaleźć w karetkach 
pogotowia, wozach strażackich i w większych 
ciężarówkach.

Szyna może być wyposażona w różne rozwiązania 
automatyczne, w tym: 
- uruchamianie/zatrzymywanie wentylatorów 
- i automatyczne odłączanie dysz.
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FUMEX ODCIĄG SPALIN POJAZDOWYCH



FUMEX AFS
Nowoczesna wersja szyny wężowej

FUMEX AFS to nowoczesny system aluminiowych 
szyn do poruszających się pojazdów. Szyna może 
być wyposażona w zautomatyzowane rozwiązania 
takie jak start/stop i automatyczne odłączanie dysz.

AFS może być montowany do sufitu lub ściany za 
pomocą regulowanych wsporników i może mieć 
zautomatyzowany powrót węża poprzez 
pochylenie szyny pod kątem 2° od poziomu.

FUMEX ASA
Nowoczesne ramię obrotowe do większych pojazdów

FUMEX ASA to montowane na ścianie ramię obrotowe 
ze swobodnie zwisającym wężem wyposażonym w 
balanser. 
Balanser ułatwia obsługę i podnosi wąż z miejsca 
pracy, gdy ten nie jest używany.
System ASA jest szczególnie zalecany do maszyn 
budowlanych, rolniczych i pojazdów użytkowych, 
wszędzie tam, gdzie występują wysokie temperatury 
spalin.

Wąż i balanser można przymocować bezpośrednio do 
ściany za pomocą uchwytu (dodatkowa opcja).
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FUMEX ODCIĄG SPALIN POJAZDOWYCH

Fakty: ASA
Warianty: Długości: Średnice:
STD 4000-6500mm         100/125/150mm
Montowany na 
ścianie

800 mm 100/125/150 mm



FUMEX AS/ASEM 
Zwijacz węża odpowiedni dla warsztatów i serwisów samochodowych, garaży itp.

Dysze wydechowe
Do wszystkich rodzajów pojazdów

Węże wydechowe
Niska waga i różne zakresy temperatur

FUMEX ASE/ASEM to rozwiązanie pozwalające na 
dopasowanie długości i średnicy węża, a także jego 
rodzaju do konkretnych potrzeb. Zalecany do niskich
prędkości i obciążeń silnika.

Zwijacz węża dostępny jest w dwóch wersjach: 
- ASE z mechaniczną sprężyną powrotną 
- lub ASEM z napędem silnikowym (zawsze zalecany 
przy stosowaniu węży dłuższych niż 12,5 metra. )

Szeroka gama dysz wydechowych firmy Fumex daje 
możliwość znalezienia czegoś, co odpowiada 
indywidualnym potrzebom.
W przypadku samochodów osobowych dysza jest 
wykonana w całości z gumy, aby uniknąć uszkodzenia 
układu wydechowego pojazdu. Do stosowania w 
ciężarówkach i samochodach przemysłowych, 
dostępne są dysze wykonane w całości z gumy, ale też 
w połączeniu gumy i stali dla większej odporności na 
ciepło. Ofertę obejmują również adaptery do obsługi 
podwójnych układów wydechowych  i zabezpieczenia 
przed pęknięciem węża.

Wszystkie węże Fumex są specjalnie zaprojektowane dla 
niskiego spadku ciśnienia i wysokiej elastyczności, wykazując 
jednocześnie dużą wytrzymałość i mały promień gięcia. 
Węże Fumex są odporne na wszystkie substancje chemiczne 
obecne w spalinach z silników wysokoprężnych i gazowych.
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FUMEX ODCIĄG SPALIN POJAZDOWYCH

Fakty: ASE/ASEM
Wersje: Długości: Średnice:
Sprężyna powrotna: 5000-15 000 mm 75/100/125/150/200 mm 

75/100/125/150/200 mmZ napędem: 7500-15 000 mm

Fakty: Dysze wydechowe 
Wersje: Średnice:

Ręczne rozłączanie: 75/100/125/150 mm
Automatyczne rozłączanie: 100/125/150 mm
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